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T rmoplastyczne taœe my do fug
Przegl¹d produktów



Jakoœci materia³ów
P r o d u k t y b u d o w l a n e w h a n d l u

R

Nasze taœmy do fug wykonane z dwóch materia³ów zgodnie z „DIN
18541 PVC-P-NBR kopolimer” i zgodnie z „norm¹ zak³adow¹ PVC-P”. Produkty obu jakoœci
mog¹ æ dostarczne w nastêpuj¹cych odmianach: „NB” = nieodporne na bitumin i „

in

ró¿nych jakoœciowo

zosta BV”
= odporne na bitum zgodnie z DIN 16937.

s¹

DIN 18541 PVC-P-NBR kopolimer zachowanie w stosunku do bitum nu:i

(MPA NRW obcy nadzór) NB = odporne na bitumin
BV = odporne na bitumin

w

nie

³aœciwoœci materia³u (wyci¹g) Taœmy do fug, taœmy wykoñczeniowe do fug

i profile

yd³u¿enie przy zerwa

ytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

Shore A-twarde

Taœ y do fug i profile, które nie s¹ ge ¹

DIN 18541, czêœæ 2. tabela 1. Inne wymagania nale¿y ustaliæ osobno.

zgodnie z DIN

w niu przy + 23° C 350 % 53455

w 10 N/mm² 53455

70 2 53505

m ometrycznie znormowane przez DIN 18541, dostarczamy zgodnie z norm

Zgodnie z dzisiejszym stanem utworzonych przez DIBT

:

za zgod¹ urzêdów nadzoru budowlanego

“list zasad budowy” mo¿na zastosowaæ do ochrony przeciwko wodzie pod ciœnieniem i bez ciœnienia

jak równie¿ przeciwko wilgotnoœci gruntu tylko znormalizowane

DIN 18541

lub

DIN 7865

lub

systemy uszczelniaj¹ce

termoplastyczne taœmy do fug, zgrzewalne

elastomerowe taœmy do fug, do wulkanizowania

z AbP (Ogólne œwiadectwo kontrolne nadzoru budowlanego)

DIN V 18197 reguluje planowanie, pomiary, u¿ytkowanie, obróbkê monta¿ taœm do fug.i

Norma zak PVC-P³adowa zachowanie w stosunku do bitum nu:i

( , AbP)nadzór w³asny bez NB = odporne na bitumin
BV = odporne na bitumin DIN 16937

w

nie

³aœciwoœci materia³u (wyci¹g) Taœmy do fug, taœmy wykoñczeniowe do fug kontrola

i profile zgodnie z

yd³u¿enie przy zerwa przy

ytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

Shore A-twarde

DIN

w niu + 23° C 275% 53455

w 7,5 N/mm² 53455

73 2 53505

Systemy uszczelniania fug
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Taœmy do fug roboczych do uszczelniania fug roboczych

w budowlach betonowych wodoszczelnych

Taœmy do fug roboczych kombi podstawa(KAB...) /œciana bez progu strona 4-5

Ta my do fug , (SFA... / ISA...)ú roboczych wewnêtrzne, zbrojone strona 6

Spis treœci

R

Systemy uszczelniania fug

Ta my do fug , (A...)ú roboczych wewnêtrzne strona 7

Ta my do fug , (AA...)ú roboczych zewnêtrzne strona 8-9

Rura uszczelniaj caà do precyzyjnego prowadzenia i uszczelniania

rys skurczowych w budowlach wodoszczelnych

Rur uszczelniaj ce (Q 1, Q 2, DR 6)y à strona 10-11

Ta my dylatacyjnú e

Ta my dylatacyjn kombiú e (KDB...) strona 12

Tasmy dylatacyjn , , (D...)e wewnêtrzne strona 13-14

Ta my dylatacyjn , ,ú e wewnêtrzne zbrojone .., (SFD .) strona 14

Tasmy dylatacyjn , , (DA...)e zewnêtrzne strona 15-16

Taœmy do fug , (FA...)wykoñczeniowe strona 17-18

Profile zamykaj¹ce fugi

do uszczelniania dylatacyjnych

w budowlach wodoszczelnych

szczelin

Profile zamykaj¹ce fugi z PVC-P-NBR strona 19

Profile zamykaj ce fugià - kauczuk syntetyczny strona 20

Profile specjalne

Profile zaciskowe (D 320 K, DA 320/30 K, FP 320, FP 360) strona 21

Profile zgrzewne (AA 60, AA 100, AA 140) strona 21

Uszczelnianie œcian trzywarstwowych strona 22-23

Kszta³tki i akcesoria do taœm strona 24-25

Wybrane przyk³ady strona 26-27

Uwagi dotycz¹ce stosowania strona 28-30
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Taœmy do fug roboczych kombi (KAB)
£atwe, szybkie i pewne
uszczelnianie fug roboczych

R

Systemy uszczelniania fug
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Profil KAB jest ta

profil o

óbach zabetonowania.

œm¹ do fug z zintegrowan¹ gum¹ pêczniej¹c¹ do

uszczelniania szczelin roboczych w budowlach betonowych. Podstawowym

sk³adnikiem taœmy do fug roboczych jest wysokowartoœciowy, pó³twardy

materia³ PVC-P i okr¹g³y gumy pêczniej¹cej wysokiej ekspansji.

Szczelnoœæ taœmy do fug roboczych kombi zosta³a doskonale udowodniona

w zbli¿onych do praktyki pr Równie¿ przy dzia³aniu

du¿ego ciœnienia wody oba elementy uszczelniaj¹ce (profil ¿eberkowy i

guma pêczniej¹ca) przekonywuj¹co udowodni³y swoj¹ zdatnoœæ

funkcjonaln¹. Taœmy do fug roboczych kombi stosowane s¹ z powodzeniem

w urz¹dzeniach sanitarnych, basenach, zbiornikach wodnych, gara¿ach

podziemnych i w budownictwie mieszkaniowym.

Element uszczelniaj¹cy guma pêczniej¹ca zapobiega obiegowi wody w

obrêbie podstawy a „¿eberkowa czêœæ uszczelniaj¹ca” w obrêbie œciany.

Profil KAB mo¿na montowaæ w dwóch ró¿nych okresach czasu:

oraz

W trakcie monta¿u przed betonowaniem podstawy montuje siê KAB

bezpoœrednio do zb podstawy i mocuje klamr¹ monta¿ow¹ w

odstêpach oko³o 0,5 m.

W trakcie monta¿u, podstawy, ê

KAB bezpoœrednio z z zamocowanymi klamrami

monta¿ nale¿y êœciæ.

–

,

przed betonowaniem

w czasie lub krótko po betonowaniu

rojenia

po lub w trakcie betonowania wciska si

w beton wra

owymi. Beton dodatkowo zag

Zasada funkcjonowania

T yró¿nia siê tym, ¿e

nomiczna, ³atwa w u¿ytkowaniu i

a ma do uszczelniania fug roboczych w jest

eko pewna.

ú

Nie jest wymagan zmian

kierunku zbrojenia w p

y próg fundamentowy ani a

³ytach pod³ogowych.

pewne uszczelnianie:

¿eberkowym profilem (labiryntowy system uszczelniania)

profilem okr¹g³ym z gumy pêczniej¹cej (pêcznienie
przy kontakcie z wod¹)

£atwy, szybki i pewny monta¿.

wysoka stabilnoœæ w³asna

d³ugoœæ rolki: 25 m., niewielka iloœæ z³¹cz

ma³e promienie giêcia (rogi zagi¹æ)

niewielki ciê¿ar (rolka 25 m. wa¿y ok. 25 kg)

bez ryzyka skaleczenia przez ostre brzegi

Uwagi dotycz¹ce zastosowania podstawa / œciana-

P - 22000873

MPA RN WMPA R
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Leschuplast - GLT

AbP
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T kombia ma do fug roboczych (KAB)ú
£atwe, szybkie i pewne
uszczelnianie fug roboczych

R

Systemy uszczelniania fug
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kontrolny

stopki profilu z

Miejsca styku mo

szyn zaciskow

2 mm, które

5 mm). Pasy gumy

zynami zaciskowymi

Zgrzewanie

rowka

Zgrzewanie z

5 cm. (W

obr

lub zgrzewania.)

Pas o szerokoœci ok. 2,5 cm umieszczony jest na wysokoœci ok.

2,5 cm do ok. 5,0 cm i s³u¿y do ustalenia i kontroli g³êbokoœci monta¿u.

Maksymalna g³êbokoœæ powi¹zania gum¹ pêczniej¹c¹

wynosi 5,0 cm.

g¹ byæ ³¹czone lub montowane w ró¿ny sposób:

Szynami zaciskowymi, które zosta³y opracowane specjalnie dla taœmy

uszczelniaj¹cej do fug kombi. Podstaw¹ s¹ 3 warstwy gumy

pêczniej¹cej o wysokim stopniu rozszerzania oraz y e o

gruboœci mocuje siê do taœmy, w której nale¿y zrobiæ

otwory, przy pomocy nakrêtek motylkowych. Do wykonania otworów

nale¿y wykorzystaæ otwory szyny zaciskowej jako wzór do wiercenia

(wiert³o pêczniej¹cej s¹ dostarczane ju¿ z otworami

i nale¿y je po³¹czyæ tak, jak zosta³o to pokazane na rysunku obok.

Nakrêtki motylkowe dociskane s¹ rêcznie. S

mo¿na ³¹czyæ równie¿ wewnêtrzne i zewnêtrzne taœmy do fug

dylatacyjnych.

czo³owe zgrzewark¹ typu toporek (profil gumy

pêczniej¹cej mo¿na wyj¹æ z i po zgrzaniu ponownie wcisn¹æ

w wyczyszczony rowek).

ak³adkowe nagrzewnic¹. Zak³adka musi wynosiæ co

najmniej 5 cm, ¿eberkowanie musi zostaæ usuniête z ca³ej szerokoœci.

Obie powierzchnie stykowe s¹ nadtapiane jednoczeœnie gor¹cym

powietrzem i dociskane do siebie.

Monta¿ równoleg³y na d³ugoœci ok. 50 cm w odstêpach ok.

êbie wody pod ciœnieniem nale¿y dokonaæ ³¹czenia przy pomocy

szyny zaciskowej

Uwagi dotycz¹ce zastosowania œciana/strop-

D³ugie ramiê profilu ê w 1. fazie betonowania w koronê œciany a¿ do

Nastêpnie nale¿y powtórnie zagêœciæ. Gumê

pêczniej¹c¹ nale¿y a¿ do betonowania stropu przykryæ, aby ochroniæ j¹

przed êcznieniem podczas deszczu.

wciska si

pasa kontrolnego. beton

przedwczesnym p

Sk³adowanie

Guma pêczniej¹ca staje siê aktywna przy kontakcie z wod¹, dlatego te¿

nale¿y zapewniæ os³oniête, suche sk³adowanie.
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SFA 190*

3,0

75

190

SFA 240

3,5

90

240

SFA 320

4,5

110

320

Ta my do fug ,ú roboczych wewnêtrzne,
ze zbrojeniem i
pêtlami mocuj¹cymi, , DIN 18541czarnymi

spr ymê¿on

T

zbrojenia. (K

aœmy do fug roboczych z

p ê t l a m i m o c u j ¹ c y m i s ¹

usztywnione jednostronnie

sznurami PVC i posiadaj po obu

stronach pêtle mocuj¹ce.

Odstaj¹ce od taœmy pêtle s³u¿¹

do przymocowania taœmy do

lamry do taœm nie

s¹ wymagane.)

R

Systemy uszczelniania fug
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Ta my do fug ,ú roboczych wewnêtrzne,
ze zintegrowanym stabilizuj¹cym prêtem ze stali okr¹g³ej

DIN 18541czarne,

ISA/R 320
4,5

320

ISA/R 240

4,0

240

ISA/R 190*

190

3,5

us tywnienie

twardymi

sznurami

z

PVC P

usztywnienie

prêtem ze stali

okr¹g³ej

wewnêtrznym

70

80

100

* DIN 18541, 2czêœæ
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Ta my do fug ,ú roboczych wewnêtrzne,
, DIN 18541czarne

Ta my do fug ,ú roboczych wewnêtrzne, , norma zak³adowaczarne

PVC-P norma zak³adowa
szerokoœæ

ogólna
s

elementu dylatacyjnego
zeroko cú grub

elementu dylatacyjnego
osã profile porównywalne

DIN 18541

A 10

A 15

A 19

A 24

A 32

A 40

A 50

SFA 10

SFA 15

SFA 19

SFA 24

SFA 32

100

150

190

240

320

400

500

100

150

190

240

320

43

45

75

85

110

120

160

43

45

75

85

110

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

4,5

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

A 190*

A 240

A 320

A 400

A 500

SFA 190*

SFA 240

SFA 320

A 500

6,0

155

500

A 400
5,0

120

400

A 320
4,5

110

320

A 240

3,5

90

240

A 190*
3,0

75

190

R

Systemy uszczelniania fug
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ISA/R 19

ISA/R 24

ISA/R 32

190

240

320

70

80

100

2,5

3,0

3,5

ISA/R 190*

ISA/R 240

ISA/R 320

* DIN 18541, 2czêœæ
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Tasmy do fug ,roboczych zewnêtrzne,
, DIN 18541czarne

AA 190*

13

190

3,5
15

36 46

AA 240

20 55 45

4,0

240

20

AA 240/25

20 55 45

25

240

4,5

AA 240/30

23 45 52

240

5,0
30

AA 320*

23 45 45 52

20

330

4,0

AA 320/25

23 45 45 52

4,0

330

25

AA 320/30
5,0

330

23 45 45 52

30

AA 500*

23 55 55 6255

4,0

500

20

AA 500/25

23 55 55 6255

500

4,0 25

AA 500/30

23 55 55 6255

5,0
30

500

* DIN 18541, 2czêœæ

R
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120

20

20 55 45

kotwa zewnêtrzna kotwa zmiennostronna

bez rysunku

kotwa wewn¹trz

:

181

AA 240 naro¿nik*

Tasmy do fug ,roboczych zewnêtrzne, , norma zak³adowaczarne

PVC-P norma zak³adowa
szerokoúæ

ogólna
s

elementu dylatacyjnego
zerokosã gruboœæ

elementu dylatacyjnego

profile porównywalne
DIN 18541

AA 19

AA 24

AA 24/2

AA 24/3

AA 32

AA 32/2

AA 32/3

AA 50

AA 50/2

AA 50/3

190

240

240

240

330

330

330

500

500

500

92

110

90

104

110

104

104

124

124

124

3,0

3,0

3,5

4,0

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

kotwa

wys. iloœæ

AA 190*

AA 240

AA 240/25

AA 240/30

AA 320*

AA 320/25

AA 320/30

AA 500*

AA 500/25

AA 500/30

15

20

25

30

20

25

30

20

25

30

4

4

4

4

6

6

6

8

8

8

* DIN 18541, 2czêœæ

P naro¿nikówrofile
, DIN 18541, 2czarne czêœæ

4,0

136

165

23 45 45

20

52 165

AA 320 *naro¿nik

kotwa zewnêtrzna kotwa zmiennostronna

bez rysunku

kotwa wewnêtrzna

:

120

R
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Rura uszczelniajaca do rys wymuszonych

i fug roboczych w wodoszczelnych œcianach betonowych

B a u p r o d u k t e i m F a c h h a n d e l

R

P - 22000874

MPA RN WMPA R
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Leschuplast - GLT
Bauprodukte GmbH

rura do rys wymuszonych

88

25

25

175

30

30

Q1 Q2

kontrolowanie rysy miejsce rys kontrolowane

uszczelnianie rys kotw¹

szybki i racjonalny monta¿

sprawdzony od wielu lat

( y j)

y
usztywnienie

rur¹

PVC-U

64

17

17

DR 6

Q 1

Q 2

DR 6

24 35 cm

35 50 cm

o 17 24 cm

( )

do betonu o przekroju od do

specjalnie do œcian

do betonu o przekroju od do

d betonu o przekroju od do

trzywarstwowych

usztywnienie

rur¹

PVC-U

Przyk³ad monta¿u

R

Systemy uszczelniania fug
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Rura uszczelniaj caà do rys wymuszonych i

fug roboczych w œcianach betonowych

Przed zamontowaniem nale¿y naci¹æ rurê

uszczelniaj¹c¹ poprzecznie do g³adkich

wypustek. Rurê uszczelniaj¹c¹ nale¿y doci¹æ

do wysokoœci œciany.

Na³o¿yæ rurê na taœmê KAB, która wmontowana

jest jako uszczelnienie w miejscu ³¹czenia

œciany. Przy czym nale¿y uwa¿aæ,

¿eby odstêp pomiêdzy dolnym brzegiem rury a

poziom¹ fug¹ robocz¹ wynosi³ ok. 5 cm.

W trakcie monta¿u nale¿y rurê uszczelniaj¹c¹

zamocowaæ na sta³e na górnej krawêdzi i

klamrami

Nale¿y uwa¿aæ, ¿eby beton by³ lany na

jednakowej wysokoœæ po obu stronach rury

uszczelniaj¹cej.

waniu nie nale¿y wyjmowaæ rury

œrodkowej.

Rurê uszczelniaj¹c¹ nale¿y usun¹æ z betonu w

trakcie betonowania lub po zabetonowaniu.

na

budowie

podstawy i

wy

Po zabetono

monta przymocowa

.

¿owymi æ do

zgrubienia kotwy

Wskazówki monta¿owe

Zalety i opis dzia³ania

Precyzyjne kontrolowanie rysy

wymuszonej poprzez os³abienie

przekroju.

Uszczelnianie rysy wymuszonej

poprzez kotwy na profilu rury.

Po³¹czenie dociskowe œcian, poniewa¿

dopuszczalne sta

je

tyczne zbrojenie nie

zosta przerwane.

Niewielkie koszty robocizny monta¿u.

Mo¿liwoœæ betonowania dowolnie

d³ugich odcinków œcian w trakcie

jednego lania betonu.wy

R
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11

P r o d u k t y b u d o w l a n e w h a n d l u

œro

Po

uszcze

Po zab

y

akowe

czelnia

uwa¿

owej w

na st

monta

.

¿

otwy

a¿u nale

sta³e n

ta¿owym

y

z¹ wyno

nale¿y



Ta z kopolimeru PVC-P-NBR zgodnie z norm

rowkami zaciskowymi umo

eschuplast GLT.

Poprzez wyst puj ce w betonie nieszczelne miejsca, takie jak gniazda u lu, smugi na betonie lub

niewystarc

Poprzez zastosowanie rowków zaciskowych jest zapewniona optymalna pozycja

iniekcyjnych. w komplecie, zapewnia to idealne dopasowanie materia

œma dylatacyjna kombi jest taœm¹ dylatacyjn¹ ¹

DIN 18541, czêœæ 2, z obustronnie umieszczonymi ¿liwiaj¹cymi

zamontowanie wê¿y iniekcyjnych firmy L

ê ¹ ¿ ¿

zaj¹ce uszczelnienie w obrêbie taœmy do fug mog¹ wê¿e iniekcyjne zgniecione z

¿ywic . wê¿y

Dostarczane one s¹ ³ów.

Oznacza to dodatkowe .zabezpieczenie

zostaæ

wewnêtrzn¹

¹

KDB 230 / KDB 310kompl. kompl.

25,0 m KDB 230 KDB 310 DIN 18541/2 NB BV

50,0 m. LP GLT

1

1,5 m. HD

6 .

6 .

200 t.

10 g

10

LP GLT /13.

lub zgodnie z lub

w¹¿ “i”

rolka taœma izoluj¹ca

w¹¿ przezroczysty do koñcówek wciskowych

szt czêœci ³¹cz¹ce

szt koñcówki zamykaj¹ca

sz klamry do mocowania taœmy

klej b³yskawiczny

Zwiêkszone zaopatrzenie i inne akcesoria, takie jak: ¿ywica iniekcyjna, paczki gwoŸdzi, puszki do

przechowywania dostarczane s¹ na zamówienie.

Odcinki wciskowe nie mog¹ przekraczaæ d³. m. Rowki wciskowe przystosowane s¹ równie¿ do

naszego systemu wê¿y iniekcyjnych 5

(NB = , BV = )nieodporne na bitumin odporne na bitumin

1,5 m. HDw¹¿ niebieski do koñcówek odpowietrzaj¹cych

7,0

230 mm

20

20

9,0

310 mm

KDB 230

KDB 310

R
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Ta ma dylatacyjna kombi
z zintegrowany LP GLT

ú
e mi wê¿ami “i”
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KDB 310

230 Kl b

10 k

9,0



Ta my dylatacyjn ,ú e wewnêtrzne,
, DIN 18541czarne

D 190*
3,5

75

190

95

240

4,0

D 240

5,0

110

320

D 320

5,5

125

400

D 400

155

500

6,0

D 500

Ta my dylatacyjn , , normú e wewnêtrzne a zak³adowa,czarne

PVC-P norma zak³adowa
s

ólna
zerokoœæ
og

szerokoœæ elementu
dylatacyjnego

gruboœæ elementu
dylatacyjnego

profile porównywalne
DIN 18541

D 10

D 15

D 19

D 24

D 32

D 40

D 50

D 25/6

D 32/6

SFD 24

SFD 32

100

150

190

240

320

400

500

250

320

250

320

240

40

50

75

85

110

125

160

120

3,0

3,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

6,0

9,0

9,0

4,0

D 190*

D 240

D 320

D 400

D 500

170

120

120

85

D 250/6

D 320/6

D 25/9 D 250/9

D 320/9D 32/9

SFD 240

SFD 320320 4,5110

R

Systemy uszczelniania fug
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* DIN 18541, 2czêœæ
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Ta my dylatacyjn ,ú e wewnêtrzne,
, DIN 18541czarne

D 250/6

120

250

6,0

D 320/6

6,0

320

170

D 250/9

120

250

9,0

Tasmy ,dylatacyjne wewnêtrzne,
ze zbrojeniem i pêtlami mocuj¹cymi,
czarne, DIN 18541

spr ymê¿on

D 320/9

320

120

9,0

240

95

4,0

SFD 240

SFD 320

5,0

110

320

Taœmy dylatacyjne z pêtlami

z jednej strony

twardym i

posiadaj¹ na obu brzegach pêtle

mocuj¹ce.

Sznury PVC zrobione s¹ z odpor-

nego na uderzenia z góry i twardego

materia³u PVC-P. Ich gruboœæ

wynosi 6 mm i stabilnie trzymaj¹

taœmy do fug. Pêtle mocuj¹ce

umocowane s¹ ponad elementami

u s z c z e l n i a j ¹ c y m i , e l e m e n t

uszczelniaj¹cy y

usztywnione s¹

rowkowanym sznurem

pozostaje woln .

pewne zamocowanie

szybki monta¿

du¿a stabilnoœæ w³asna

³atwe do zgrzewania

R

Systemy uszczelniania fug
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Ta my ,ú dylatacyjne zewnêtrzne,
, DIN 18541czarne

20 55 45

240

DA 240
4,0 20

23 45 45 52

23 45 45 52

* DIN 18541, 2czêœæ

DA 190*

13

190

3,5
15

36 46

20

20

20 55 45

DA 240/25

25

240

4,5

20

240

DA 240/30

23 45 52

5,0
30

20

DA 320*
20

330

4,0

20

DA 320/25
4,0

330

25

20

DA 320/30
5,0

330

23 45 45 52

30
20

DA 500*

23 55 55 6255

4,0

500

20

20

DA 500/25

23 55 55 6255

500

4,0 25

20

DA 500/30

23 55 55 6255

5,0
30

500

20

R
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55

52

330

20

30

4,0

30



* DIN 18541, 2czêœæ

P e naro¿nerofil
, DIN 18541, 2czarne czêœæ

20

20 55 55

146

131

kotew zewnêtrzna kotew zmiennostronna

DA 240 *naro¿nik

131

4,0

Ta my dylatacyjn , ,ú e zewnêtrzne norma zak³adowa,czarne

PVC-P adowanorma zak³
szerokoœæ

ogólna
szerokoœæ elementu

dylatacyjnego
gruboœæ elementu

dylatacyjnego

profile porównywalne
DIN 18541

DA 19

DA 24

DA 24/2

DA 24/3

DA 32

DA 32/2

DA 32/3

DA 50

DA 50/2

DA 50/3

190

240

240

240

330

330

330

500

500

500

92

110

90

104

110

104

104

124

124

124

3,0

3,0

3,5

4,0

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

kotwa

wys. iloœæ

DA 190*

DA 240

DA 240/25

DA 240/30

DA 320*

DA 320/25

DA 320/30

DA 500*

DA 500/25

DA 500/30

15

20

25

30

20

25

30

20

25

30

4

4

4

4

6

6

6

8

8

8

192 176

4,0

23 45 45

20

63

DA 320 *naro¿nik

kotew zewnêtrzna kotew zmiennostronna

20

176

20

R
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Taœmy wykoñczeniowe do fug, , norma zak³adowaszare

PVC-P norma zak³adowa
wysokoœæ

ogólna
szerokoœæ p³yt

przykrywaj¹cych
szerokoœæ

fugi

profile porównywalne
DIN 18541

FA 5/1/2 50 10

kotwa
iloœæ

FA 50/10/25*20 2

gruboœæ p³yt
przykrywaj¹cych

20 5

FA 5/1/3 50 10 FA 50/10/35*30 220 5

FA 5/2/2 50 20 FA 50/20/2520 230 5

FA 5/2/3 50 20 FA 50/20/3530 230 5

FA 7/2/4 70 20 FA 70/20/4540 230 5

FA 7/4/4 70 40 FA 70/40/4540 250 5

FA 9/2/2 95 20 FA 90/20/2520 430 5

FA 9/2/3 95 20 FA 90/20/3530 430 5

FA 13/2/2 140 20 FA 130/20/2520 630 5

FA 13/2/3 140 20 FA 130/20/3530 630 5

FA 13/3/3 140 30 FA 130/30/35*30 440 5

* DIN 18541, 2czêœæ

Taœmy wykoñczeniowe do fug
szare, DIN 18541

20

11

20
5

15

35

505

FA 50/10/25*

55
10

30 20

15

35

50

11

5

5

5
20

5

FA 50/20/25

30 30

15

35

50

11

5

5

5
20

5

FA 50/20/35

20

50

70

30 40

11

5

10

FA 70/20/45

55
20

20 30

11

5

5

FA 50/10/35*

55
10

15

35

50

20

50

70

50 40

5
40

11

10

5

5

FA 70/40/45

30 30

15

35

95

45

11

5

11

5

5
20

5

FA 90/20/35

30 20

15

45

140

45

35

5
20

5

11

11

11

5

5

FA 130/20/25

15

45

140

45

35

11

11

11

5

5

5
20

5

FA 130/20/35

30 30

11

11

40 30

60

40

40

5

5
30

5

FA 130/30/35*

140

5

30 20

15

35

95

45

5

5

FA 90/20/25

5
20

5

11

11

R
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i

5

45

45

14040

1111

55

3030

20

70

11



R
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Szyna trapezowa
£atwa w zastosowaniu pomoc przy monta¿u
taœm wykoñczeniowych do fug (FA)

Szyna tapezowa TFA u³atwia monta¿ taœmy

wykoñczeniowej do fug w szczelinie dylatacyjnej lub

w szczelinie pozornej obejmuj¹ca brzegi - 1,5 mm.

Szyna trapezowa zastêpuje

owe stosowane do wykoñczenia kantów fugi.

twarde

do taœm wykoñczeniowych o szerokoœci

20 mm; szer. fugi 10 mm

do taœmy wykoñczeniowych o szerokoœci

30 mm; szer. fugi 20 mm

do taœmy wykoñczeniowych o szerokoœci

40 mm; szer. fugi 30 mm

do taœmy wykoñczeniowych o szerokoœci

50 mm; szer. fugi 40 mm

standardowe listwy

trzykant

: PVC

widocznej

widocznej

widocznej

widocznej

Stangen je 2,50 m

Materia

Aufmachung:

³

TFA 20:

TFA 30:

TFA 40:

TFA 50:

Szynê trapezow¹ przybija siê gwoŸdziami do szalunku a taœmê wykoñczeniow¹ wk³ada siê

do szyny. Taœma wykoñczeniowa mocowana jest na sta³e do szyny trapezowej przez

oszalowanie lub p³yt¹ wype³nia fug .

,

j c¹ ¹ ê

Wskazówki monta¿owe

18
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e³niaj¹

gwoŸ

niowa
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chung Stang:
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y wyk
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m; szer. fu
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Profile zamykaj¹ce
szare, PVC-P-NBR

DIN 16937
kopolimer

odporne na bitumin zgodnie z

R

Systemy uszczelniania fug
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(do fug 10 mm) (do fug 10-12 mm) (do fug 15 mm) (do fug 15 mm)

(do fug 20 mm) (do fug 20 mm) (do fug 30 mm) (do fug 30 mm)

(do fug 20 mm) (do fug 30 mm) (do fug 30-40 mm)

(do fug 15 mm) (do fug 18 mm) (do fug 22 mm) (do fug 30-40 mm)

(do fug 30 mm)(do fug 30 mm)(do fug 20 mm)(do fug 20 mm)

(do fug 30-40 mm)

(do f

)

)



Profile wykoñczeniowe do fug - Trixolit
czarne kauczuk syntetyczny,

22

15

15

25

25

25

BN 10
( 8-13)do fug:

BN 15
( 13-20)do fug:

31

26

31

BN 20
( 20-26)do fug:

BN 25
( 25-32)do fug:

BN 30
( 30-38)do fug:

BN 40
( 37-43)do fug:

37

30

37

43

35

43

52

40

52

BN 50
( 43-52)do fug:

BN 60
( 50-65)do fug:

62

50

62

75

60

75

KE 1 Ecke
( 15-25)do fug: ( 23-34)do fug:

KE 2
(do fug: 15-25)

KE 4
( 23-34)do fug:

30,5

30

1
4

22

458

KE 3 Ecke

48

24

24

53

35

40

30

39

8 38

55

40

4035

R
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Profile zaciskowe
czarne, DIN 18541, 2czêœæ

FP 320

320

5

25

20

360

147 66 147

160 40 160

FP 360

267 7

30

23 45 45

5

86

179

5

204

22

DA 320/30 KD 320 K

22

179

170

11

5

95

5

AA 60

16

20
5,0

Profile zgrzewcze
czarne, DIN 18541, 2czêœæ

AA 100

AA 140

60

28 16

17 66 17

15

100

4,0

23 85

131

23

20

R

Systemy uszczelniania fug

inne kszta³ty profili
na zapytanie.

inne materia³y istnieje
mo¿liwoœæ dostosowania
do ci¹gów uszczelniaj¹cych

,

60

5,0

21
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A 320

147



Uszczelnianie cian tœ
ta m do fug roboczych ur uszczelniaj cú à¹ i r ¹ ¹

rzywarstwowych

Opis systemu

Uszczelnianie poziomych fug roboczych kombi: ta ma do fug roboczych KAB 125/150ú

Uszczelnianie spoin pionowych r: ura uszczelniaj ca DR 6à

R

Systemy uszczelniania fug

1 rura uszczelniaj ca DR 6à

2 t fa ma do ug roboczych KAB 125 / 150ú

3 klamra monta¿owa

22

P r o d u k t y b u d o w l a n e w h a n d l u



Podczas transportu i sk adowania nale y chroni rur
uszczelniaj ce przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Aby unikn deformacji rur nale y je sk adowa na
równej powierzchni.

Przed zamontowaniem nale y naci rur uszczelniaj c
na dolnej cz ci poprzecznie do g adkich wypustek.
Rur uszczelniaj c nale y doci na
wysoko ciany.

Za o y rur zczelniaj c na ta m KAB, która jest
zamontowana w miejscu czenia ze cian

y przy tym zwróci uwag na to, aby odst p pomi dzy
spodni cz ci rury a poziom fug robocz ok. 5 cm.

Podczas monta u le y rur uszczelniaj c w górnej
cz ci zmocowa na sta e. Rurk nale y przymocowa

stos klam i drut
wypo rodkowa rur uszczelniaj c w spoinie pionowej
elementów ciany. Poprzez zrobienie otworów w wpustkach
za zgrubieniem mo na rur przymocowa bezpo rednio
drutem .

zapewnieni prawid owe funkcjonowani rur nale y
wylanego betonu by a jed akowa po

obu stronach rurki. A eby zapewni prawid owe o enie w
dolnym ko cu wi zara zalecamy astosowaniebetonu drob
noziarnistego, p ynnego. Wysoko podawania betonu nie
mo e przekracza 50 cm. Beton nale y dok adnie zag ci

Nale y uwa a by wysoko wylanego betonu by a taka
sama po obu stronach rur uszczelniaj cej.

Nie wyjmowa rur wewn trznej w trakcie betonowani

Rur uszczelniaj c nale y usun dopiero w trakcie
betonowania ciany lub stwardnieniu betonu.

ù ý ã
à

àã ý ù ã

ý àã æ à à
ù

æ à à ý àã
úã ú

ù ý ã æ us à à ú æ
ùà ú à.

Naleý ã æ æ æ
à æú à à à à wynosiù

ý ý æ à à
æú ã ù æ ý ã

ú à
ú

ý æ ã ú

ù ý
, aby wysokoúã ù

ý ã ù ù ý
ñ à

ù úã
ý ã ý ù æú ã.

ý ý ã úã ù
à
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à à ý àã
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y
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podstawy

na

A¿eby æ e y
uwa¿aæ n

u
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a
y

y a.

ê

na budowie

na
zgrubieniach brzegu kotw rurki uj¹c ry w celu

nia y ej

mocuj¹cym

Uszczelnianie œcian trzywarstwowych
ur uszczelniaj c DR 6Uwagi do monta¿u r ki ejà
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kszta³tki standardowe
0,50 m (d³ugoœæ ramienia odleg³oœæ miêdzy osiami)

kszta³tka T

pionowa

naro¿nik

pionowy

skrzy¿owanie

p³askie

kszta³tka T

p³aska

naro¿nik

p³aski

skrzy¿owanie

pionowe

kszta³tka T

pionowa

naro¿nik

pionowy

naro¿nik p³aski

czo³o na zewn.

naro¿nik p³aski

czo³o do wewn.

Kszta tki do tasù m

skrzy¿owanie

pionowe

Kszta³tki i systemy do taœm

W zamówieniach kszta³tek standardowych nale¿y podaæ iloœæ, formê, typ taœmy i jakoœæ

Do dostaw systemów do taœm potrzebujemy zwymiarowany, je¿eli to mo¿liwe, izometryczny

szkic systemu z podaniem typu taœmy i jakoœci

Wszystkie wymiary nale¿y podaæ jako odleg³oœæ miêdzy osiami.

.

.

nó¿ do docinaniaszczotka

druciana

kolba szpiczasta

230 Volt, 80 Watt

Zgrzewarka-toporek 230 Volt

250 + 300 Watt

nagrzewnica 230 Volt

1600 Watt

R
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Szyny aciskowez KS 190 / 240 / 320
£atwe, szybkie i pewne po³¹czenie
wewnêtrznych t ycha m do szczelin roboczú

Szyna zaciskowa do ³¹czenia wewnêtrznych taœm

koniecznoœci ich odstawê stanowi¹ trzy warstwy gumy pêczniej¹cej z du¿¹ ekspansj¹

objêtoœci oraz szyny zaciskowe, które ³¹czone s¹ z taœm¹ ( órej nale¿y zrobiæ otwory) przy pomocy

nakrêtek motylkowych.

w w taœmie nale¿y wykorzystaæ szynê zaciskow¹ jako sz blon (wiert³o 5 mm). W

obrêbie zacisku nale¿y ¿eberka kotwicz¹ce po³¹czyæ p³asko ze ¿³obkami. Podczas uk³adania taœm do fug

roboczych z pêtlami (SFA) nale¿y dodatkowo usun¹æ w obrêbie za asy z

gumy pêczniej¹cej dostarczane s¹ ju¿ z otworami i nale¿y je montowaæ jak pokazano na poni¿szym

rysunku. Nakrêtki motylkowe doci¹gane s¹ rêcznie.

Leschuplast GLT tworzy system roboczych bez

zgrzewania. Jej p

w kt

Do utworzenia otworó a

cisku rowkowane usztywnienie. P

do fug

KS 190
ta m do fug roboczych

Leschuplast GLTA 19 / A 190 / SFA 19 / SFA 190

KS 240
tasm do fug roboczych

Leschuplast A 24 / A 240 /SFA 24 / SFA 240

KS 320
tasm do fug roboczych

Leschuplast A 32 / A 320 / SFA 32 / SFA 320

pasuj¹ca do wewnêtrznych
firmy -

pasuj¹ca do wewnêtrznych
firmy GLT -

pasuj¹ca do wewnêtrznych
firmy GLT -

inne szerokoœci na zapytanie

ú

A 240 A 240do

po³¹czenie z wewnêtrzn¹

t ¹ ¹a m dylatacyjnú

Forma dostawy:
komplet w woreczkach polietylenowych

sk³adaj¹cy siê z:

szyn zaciskowych z otworami

pas gumy pêczniej¹cej z otworami

œrub z nakrêtkami motylkowymiM5

ów

R
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Przyk³ady wybrane

R

Systemy uszczelniania fug

poz. Iloœæ Opis dzia³ania c.j. c.o.

m.b.

m.b.

Leschuplast GLT taœma do uszczelniania fug roboczych wewnêtrzna

DIN 18541, zachowanie w stosunku do bituminu (NB = nieodporne na bitumin,

BV = odporne na bitumin) szerokoœæ ogólna .... mm, gruboœæ elementu

dylatacyjnego ... mm,

Leschuplast GLT taœma do uszczelniania fug roboczych wewnêtrzna zbrojona

DIN 18541, ze zbrojeniem sprê¿one i pêtlami mocuj¹cymi lub stabilizowana

wewnêtrznie okr¹g³ymi prêtami stalowymi, zachowanie w stosunku do

bituminu (NB = nieodporne na bitumin, BV = odporne na bitumin) szerokoœæ

ogólna .... mm, gruboœæ elementu dylatacyjnego ... mm,

Leschuplast GLT typ SFA.... / ISAR ....

Leschuplast GLT taœma do uszczelniania fug roboczych kombi z AbP (Ogólny

Atest Budowlany), do uszczelniania fug robochych bez progów

fundamentowych, z miêkkiego PVC i zintegrowanym okr¹g³ym profilem z

gumy pêczniej¹cej, szer. ogólna .... mm, z klamr¹ monta¿ow¹ (2 sztuki/m),

Leschuplast GLT typ KAB .... komplet

wymiary strona 4

wymiary strona 6

wymiary strona 7

Leschuplast GLT taœma do uszczelniania fug roboczych zewnêtrzna

DIN 18541, BV = odporne na bitumin), szerokoœæ ogólna .... mm, gruboœæ

taœmy ... mm, iloœæ kotw .... sztuki, wysokoœæ kotw .... mm,

Leschuplast GLT typAA....

wymiary strona 8-9

Leschuplast GLT rura uszczelniaj¹ca z AbP (Ogólny Atest Budowlany), do

kontrolowanych rys skurczowych w budowlach betonowych, z miêkkieg PVC

usztywnionego, z usztywnieniem rury twardym PVC, œrednica .... mm, do

betonów o przekroju od .... cm do .... cm,

Leschuplast GLT typ Q 1/Q2/ DR 6

wymiary strona 10

Leschuplast GLT taœma uszczelniaj¹ca dylatacyjna kombi wewnêtrzna DIN

18541 czêœæ 2, zachowanie w stosunku do bituminu (NB = nieodporne na

bitumin, BV = odporne na bitumin), do uszczelniania fug dylatacyjnych, z

obustronnymi rowkami zaciskowymi, umo¿liwiaj¹cymi pewne u³o¿enie

wê¿ów “i” P GLT, szerokoœæ ogólna ....mm, gruboœæ elementu dylatacyjnego ....

mm, wraz z akcesoriami,Leschuplast GLTTyp KDB .... komplet

wymiary strona 12

m.b.

m.b.

m.b.

m.b.
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Przyk³ady wybrane

R

Systemy uszczelniania fug

Poz. Iloœæ Opis dzia³ania c.j. c.o.

Po³¹czenia naro¿nikowe i krzy¿owe nale¿y wykonaæ ze
sporz¹dzonych w zak³adzie kszta³tek

, T-owe
.

Po³¹czenia czo³owe na budowie nale¿y zgrzaæ homogenicznie,

wodoszczelnie wed³ug wskaz a i wliczyæ do ceny

jednostkowej: œrodki mocuj¹ce bêd¹ osobno p³acone. Bardziej

zagêszczone wykoñczenie szalunku

pracami zwi¹zanymi z szalunkiem s¹ ête w

cenie jednostkowej.

aœmy do fug mierzone s¹ na ich najd³u¿szym odcinku (œciêcia ukoœne,

uskoki), kszta³tki wymierzane s¹ z nadwy¿k¹.

ówek producent

nie

lub ewentualne utrudnienia

spowodowane lub zbrojeniem uj

T

Leschuplast GLT zachowanie w

stosunku do bituminu (NB = nieodporne na bitumin, BV = odporne na bitumin)

a ma dylatacyjna wewn trzna DIN 18541,út

szerokoœæ ogólna .... mm, gruboœæ elementu dylatacyjnego ...

ê
,

mm,

Leschuplast GLT typ D ....

wymiary strona 13-14

Leschuplast GLT t z

spr ym , zachowanie w stosunku do

bituminu (NB = nieodporne na bitumin, BV = odporne na bitumin)

a ma dylatacyjna wewn trzna zbrojona DIN 18541,ú ê e

zbrojeniem ê¿on i pêtlami monta¿owymi

,

mm,

Leschuplast GLT typ

szerokoœæ

ogólna .... mm, gruboœæ elementu dylatacyjnego ...

SFD ....

wymiary strona 14

Leschuplast GLT t , zachowanie w

stosunku do bituminu (NB = nieodporne na bitumin, BV = odporne na bitumin)

szeroko mm, ....

.... mm,

a ma dylatacyjna zewn trzna DIN 18541ú ê

œæ ogólna .... mm, gruboœæ taœmy ... iloœæ kotw sztuk,

wysokoœæ kotw ,

Leschuplast GLT typ DA....

wymiary strona 15-16

wymiary strona 17

Leschuplast GLT , zachowanie w

stosunku do bituminu (NB = nieodporne na bitumin, BV = odporne na bitumin),

.... mm, .... mm,

.... mm, .... t k, .... mm,

Leschuplast GLT yp

ta my wyko DIN 18541

FA....

œ ñczeniowe do fug

gruboœæ warstwy szerokoœæ fugi gruboœæ p³yty przykrywaj¹-

cej iloœæ kotw sz u wysokoœæ kotw

t

Wskazówki ogólne:

m.b.

m.b.

m.b.

m.b.
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Taœmy do fug musz¹ tworzyæ w budowli zamkniêty sy tem uszczelniaj¹cy.

Przecinaj¹ce siê fug

przebiegaæ mo¿liwie pod k¹tem prostym.

Gruboœæ elementu budowlanego powinna w obrêbie taœmy

szerokoœci taœmy. Do termoplastycznych taœm o szerokoœci 320 mm (typ A,

AA, D i DA) wystarcza gruboœæ elementu budowlanego 300 mm.

Wybór taœm do fug powinien nast¹piæ z uwzglêdnieniem zastosowania

(ruch , ciœnieni wody, odpornoœ na

w ³ugiej osi (podstawa/œciana)

mog¹ zostaæ zastosowane taœmy z zachowaniem dopuszczalych przez

normê DIN 18197 k¹tów odchylenia w promieniu.

pomiêdzy taœm¹ a zbrojeniem musi ze wszystkich

stron wynosiæ co najmniej 20 mm.

Zewnêtrzne taœmy nie mog¹ zostaæ zabetonowane na górnej powierzchni

poziomych i lekko skoœnych elementów budowlanych.

O e e z ej u¿ytkowanej taœmy nie mo¿e

przekraczaæ wiêcej ni¿ .

A¿eby ochroniæ fugê przed zanieczyszczeniem, nale¿y zaplanowaæ od

strony ziemi zewnêtrzn¹ taœmê do fug i od strony powietrznej taœmê

wykoñczeniow¹ do fug.

s

i w poziomie oraz w fasetach i kantach budowli powinny

u a ci media, itp.).

Przy zmianie kierunku pio ego do jej d

Przykrywa betonowa

abudowan i

odpowiadaæ

taœmy

szerokoœæ fugi o 10 mm

opuszczalne

czekiwan zdeformowani

D s¹ wyj¹tki takie

taœmy do fug roboczych kombi)

Przy poziomych i lekko skoœnych elementach budowlanych, takich jak

podstawy i stropy, nale¿y u³o¿yæ wewnêtrzne taœmy w formie V

skierowanymi do góry pasmami bocznymi pod k¹tem ok. ¿eby

umo¿liwiæ przyleg³e, bez pustych przestrzeni, u³o¿enie ramion taœ .

jak ta ma KAB

( .

10º, a

my

w fugach roboczych œ

Ogólne
uwagi dotycz¹ce zastosowania

R

Systemy uszczelniania fug

Podstawowe zasady planowania
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Dostarczon¹ taœmê do fug nale¿y wy³adowaæ z zachowaniem ostro¿noœci a

nastêpnie skontrolowaæ czy jest kompletna i nieuszkodzona.

¿u nale¿y sk³adowaæ taœm do fug na os³oniêtym

miejscu na legarach pod³ogowych lub innych twardych podk³adach i chroniæ

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Termoplastyczne taœmy do fug powinny byæ przechowywane w magazynie,

przed monta¿em powinny znajdowaæ siê w

ogrzewanym pomieszczeniu.

,

Do momentu monta

co najmniej jeden dzieñ

ê

R

Systemy uszczelniania fug

Sk³adowanie

Termo

nie

Zdeformowania

ycznie do osi fugi i tak

W

zbrojenie.

T

. smug w betonie, w

bocznymi

plastyczne taœmy do fug mog¹ zostaæ zamontowane tylko pod

warunkiem, ¿e s¹ w takim stopniu zdeformowane lub uszkodzone, ¿e

bêdzie to mia³o wp³yw na ich funkcjonalnoœæ.

Taœmy do fug nie mog¹ byæ w trakcie monta¿u zanieczyszczone lub

oblodzone.

Taœmy do fug musz¹ byæ wy³o¿one bez fa³d i zak³adek. taœm

z materia³ów termoplastycznych spowodowane podczas transportu lub

magazynowania nale¿y usun¹æ poprzez ich rozci¹gniêcie na równej

powierzchni i poprzez ich ogrzanie.

Taœmy nale¿y zamontowaæ symetr przymocowaæ,

¿eby nie zmieni³y swojej pozycji podczas betonowania.

ewnêtrzne taœmy do fug roboczych w po³¹czeniu podstawa / œciana mog¹

byæ montowane z progiem fundamentowym lub te¿ bez. Zrezygnuje siê z

progu fundamentowego, nale¿y przerwaæ górne

Wewnêtrzne taœmy do fug przymocowane s¹ kotwami do zbrojenia. aœmy

do fug mocuje siê (co najmniej co 25 cm) do kotw brzegowych klamrami

monta¿owymi W celu unikniêcia nale¿y ewnêtrzne

taœmy do fug w w podstawie i stropie skierowanymi do góry

pasmami pod k¹tem ok. 10o.

Do monta u

KAB (

y ne e

taœmy taœmy do fug roboczych kombi)

progi fundamentowe ani przer wa zbrojeni .

nie s¹ wymagane ani

formie V u³o¿yæ

¿

Monta¿ i zamocowanie

Ogólne
uwagi dotycz¹ce zastosowania
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Zewnêtrzne taœmy do œcian mocowane s¹ gwoŸdziami do szalunku

¿u. Kotwy mocowane s¹ klamrami monta¿owymi do

zbrojenia. Podczas monta¿u poziomego taœm mocuje siê je do

³o¿a.

Odleg³oœæ pomiêdzy miejscami mocowania powinna wynosiæ .

Przy zmianie kierunku przebiegu fug nale¿y zastosowaæ odpowiednio do

przebiegu lub skrzy¿owania fug przygotowane kszta³tki lub systemy.

Podczas szalowania taœmy nale¿y uwa¿aæ na œcis³e i stabilne czo³owe

zaszalowanie taœmy. Szalunek musi œciœle przylegaæ do taœmy.

na

obrze stabilnie

oczyszczonej warstwy pod

> 0,50 m

R

Systemy uszczelniania fug

Betonowanie

T T

, pust

przestrze . Tylko wtedy zapewniona jest

momentu

np. przez ko podczas

prac

mi przy

zastosowaniu

aœmy do fug nale¿y przed zabetonowaniem oczyœciæ z zabrudzeñ. aœmy

musz¹ byæ w ten sposób zabetonowane ¿eby nie powsta³y e

nie szczelnoœæ.

Taœmy do fug do ca³kowitego zabetonowania

przed uszkodzeniami, ñcówki zbrojenia lub

póŸniejszych monta¿owych.

Taœma do fug i jej elementy mocowania nie mog¹ mieæ stycznoœci z bu³aw¹

wibratora. Zewnêtrzne taœmy do fug nale¿y uszczelniæ miêdzy inny

wibratora zewnêtrznego.

musz¹ byæ

chronione

Rozszalowanie

W przypadku zewnêtrznych taœmy do fug nale¿y podczas rozszalowania

uwa¿aæ ¿eby nie poluzowaæ taœmy. Ewentualnie nale¿y termin

rozszalunku.

nale¿y sprawdziæ, czy nie wyst¹pi³y uszkodzenia na

widocznych elementach taœmy. braki nale¿y natychmiast

usun¹æ.

Postêpowanie z taœmami óbkê i monta¿ nale¿y

kontrolowaæ i dokumentowaæ.

,

Po rozszalowaniu

Stwierdzone

do fug na budowie, ich obr

Obowi¹zuj¹c¹ norm¹ do planowania, wymiarowania, obróbki i

monta¿u taœm jest norma DIN V 18197.

przesun¹æ

Ogólne
uwagi dotycz¹ce zastosowania
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U og lnewagi ó

Dane zawarte w prospekcie
Zastosowanie

Wszystkie zawarte w prospekcie dane s¹ opisami produktów.

Przedstawiaj¹ one ogólne uwagi zgodnie z naszymi doœwiad-

czeniami i przeprowadzonymi kontrolami i nie uwzglêdniaj¹

danych nie mo¿na wnosiæ o odszkodowani .

W razie potrzeby proszê skontaktowaæ siê z naszym

wydzia³em technicznym.

Pojedyncze kontrole dotycz¹ce zastosowania w szczególnych

warunkach, dodatkowo do kontroli standardowych i znanych

odpornoœci, mog¹ na ¿yczenie zostaæ przeprowadzone przez

nasze laboratorium.

konkretnych przypadków stosowania. Na podstawie niniejszych

e

Zmiany techniczne Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian

dotycz cych kszta tektechnicznych ¹ ³ i zestawienia

materia³ów, które wynikn¹ z nowych doœwiadczeñ.

Propozycje obróbki
Uwagi techniczne

Nale¿y stosowaæ siê do naszych uwag i propozycji.

W
Tolerancja

ymiary Wszystkie pomiary

3A + 3B

opuszczalne

podane s¹ w mm.

W razie odchy³ek obowi¹zuje norma DIN 16941, tab.

Taœmy do fug utrzymuj¹ wymiary d norm¹

DIN 18541

Warunki handlowe Obowi¹zuj¹ nasze ogólne warun sprzeda¿y i dostawy.ki

Copyright 2007; Leschuplast GLT GmbH & Co. KG, Wuppertal

druk, fotomechaniczne odtwarzanie i t

Wszelkie prawa zastrze¿one, równie¿ czêœciowy

³umaczenie.

R

Systemy uszczelniania fug
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Dystrybutor:

Przekrój przez wielokondygnacyjn¹ wodoszczeln¹
budowlê betonow¹ z podpor¹ œlizgow¹

1 zewnêtrzna ta ma do fug roboczychú

2 rura uszczelniaj caà

3 wewnêtrzna ta ma dylatacyjnaú

4 taœma wykoñczeniowa

5 zewnêtrzna ta ma dylatacyjnaú

6 profil wykoñczeniowy

7 ta ma do fug roboczychú kombi

8 folia œlizgowa wielkopowierzchniowa

Taœmy do fug

Rur uszczelniaj cey à

Systemy iniekcyjne

Produkty uszczelniaj¹ce
êczniej¹cep

Systemy uszczelniania fug

Folie œlizgowe

Podk³. elastomerowe

Podk³. dŸwiêkoch³onne

Podk³adki œlizgowe

Technika œlizgowa i wspierania Leschuplast GLT
GmbH & Co. KG
Linderhauser Str. 135
D - 42279 Wuppertal

Tel: Fax: e-mail:0049 (0) 202 - 75886 -0 0049 (0) 202 - 75886 -90 info@leschuplast-glt.de

Auflage 0´ 02/07-009/05 poln

elkopow


