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Podkiadki elastomerowe niezbrojone Leschuplast

TypN15iN20 Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania

Podpieranie dzwigarow, belek, podciagow, stropow itp.

Podktadki elastomerowe niezbrojone stosuje sig¢ przy duzym

nacisku N 15 i N 20 zgodnie z AbP (Ogdélnym Swiadectwem :

Kontroli Nadzoru Budowlanego) dla 2. klasy obcigzenia wedtug .
I
I
]

normy DIN 4141, czes¢ 3 przy nacisku do 15 N/mm2 (N 15) lub

do 20 N/mm2 (N 20).

Podkfadki elastomerowe niezbrojone gwarantujg kontrolowany

przekaz obcigzenia na podpore i zapobiegaja znieksztalceniom

poziomym oraz skreceniu sie podkladki wywolanych skurczem.

Zapobiegajg one nadmiernemu obcigzeniu mimosrodu i nacisku N 15

na krawedz. lub
N 20

® Wskazowki techniczno-montazowe

Podktadki elastomerowe niezbrojone N 15 i N 20 produkowane s¢ ' grubosciach 5, 10 i 20 mm.
Podktadki elastomerowe nalezy umieszcza¢ na podporze v. bszarze znajdujgcego sie zbrojenia
statycznego elementu podpierajgcego. Wazny jestréwniez rodza) " ojenia powierzchniowego podpory
(np. siatka. petla, prety odgiete).

® Podktadki elastomerowe niezbrojone umiesz~zz.i1c .4 przewaznie tam, gdzie nie wystepuja
obcigzenia dynamiczne. Przy obciazeniach dy: »n..cznych powinny byé zamontowane pod-
ktadki elastomerowe zbrojone stalg (zobar . . zuziat ,,Podkadki zbrojone elastomerowe”).

Wymiary podktadek elastomerowych ustz'a 2 .a podstawie zakwalifikowania wyrobu do klasy
obcigzeniawedtug normy DIN 4141, czes” 3.

Jesli udziat ciggtego obcigzenia pi. krc.za 75% maksymalnego obcigzenia, wéwczas nalezy
zastosowac podkiadki 1. klasy obcia”.cnia, np. Leschuplast GLT Typ CR.

Dodatkowo obowigzuje nadrzednc 7= .ada, ze wszedzie, gdzie przy ewentualnym przecigzeniu lub
wypadnieciu podktadki statecz: o< konstrukcji jest zagrozona, nalezy stosowa¢ wymagania dla 1. klasy
obcigzenia.

® Obciazenie pros npadte do powierzchni podktadki

Wedtug obecnie obow. zujacych kryteriow kontroli Instytutu Techniki Budowlanej podktadki elasto-
merowe niezbrojone moga zosta¢ obcigzone do tego stopnia, ze przy zdefiniowanych okolicznosciach
powstanie 30% sptaszczenie poczatkowej grubosci podktadki. Przy tym zatozeniu sprawdzone zostaty
podkfadki N 15 i N 20 w MPA (Urzad Kontroli Materiatu) Hannover i wystawione zostato AbP (Ogdlne
Swiadectwo Nadzoru Budowlanego).

W tabelach pomiarowych maksymalne sptaszczenie zostato ograniczone do 20%, w celu
zagwarantowania dodatkowego bezpieczenstwa w przypadku roéznic miedzy teorig a praktykg na
budowie.

® Poprzeczne sity rozciggajace wynikajace z odksztatcenia liniowego podktadki

W 2. klasie obcigzenia, jesli nie jest wymagany doktadniejszy dowdd, mozna dokonac¢ nastepujacych
obliczen:

Z = poprzegzna sita rozciggajgcat [N] .I_P GL.I..

Z,=15xFxtxax10® F = obciazenie [N]
q t = grubos¢ podktadki [mm] b 552.0331
a = krotszy bok podktadki [mm] P 852.0653-1

MPA
Hannover

W celu przejecia przez podpore poprzecznej sity rozciggajacej nalezy wykonac
dodatkowe zbrojenie w elemencie podporowym.




Podkiadki elastomerowe niezbrojone Leschuplast

TypN15iN20 Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania

® Obciazenie réownolegte do powierzchni podktadki (odksztatcenia wynikajace z przemieszczenia
poziomego), zabezpieczenie przed przesunieciem.

Maksymalny, dopuszczalny kat odksztatcenia i zakres przemieszczenia poziomego obliczane sgw
nastepujacy sposob:

= t-2 tan y = kat odksztatcenia [-]
tany =07 x5 t = grubosy podktadki [mm]
w=txtany W = przemieszczenie poziome [mm]

Niedopuszczalne sg state zewnetrzne obcigzenia rownolegte do powierzchni podktadki. Przy
przyjmowaniu krotkotrwatych zewnetrznych poziomych obcigzen zalecane jest spetnienie warunku
zabezpieczenia przed przesunieciem:
H, = zewnetrzne obcigzenr’~ poziome [N]
H,+ H,<0,05xF {-lz = S|ia wewnetrzna Wy uinigca z odksztatcenia [N]
any = kat odksztatcenia
G = modut sprezystu: ci poprzecznej (1,5 N/mm?2)
F = obcigzenie .,
a,b = dtugosci nkuv' podktadki [mm]

H2=axbxGxtané

Przy oddziatywaniu krétkotrwatych zewnetrznych obcigzer poziomych max. dopuszczalny kat
odksztatcenia nie moze zostac przekroczony. W przypadku brai ' zabezpieczenia przed przesunieciem
nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki konstrukcyjne.

® Kat obrotu

Dopuszczalny kat obrotu wynikajacy z odksztatcer .C ' ug.ecia elementu opieranego na podporze
z uwzglednieniem nierdwnoscii skosu powierzetio nodpierajacej wylicza sie w nastepujacy sposob:

dop. a<0,2 x % jednakze n rox. 03 rad_‘ a = kat obrotu

Przy wymiarowaniu przylegajacych _ieri.ntéw konstrukcji (podpieranego i opieranego) nalezy wzig¢
pod uwage mozliwo$¢ powstanic minosrodu obcigzenia na skutek odksztatcenia podkfadki pod
wptywem sity pionowej i obrotu

a2 A L
e= 2t x O e = mimosrod

® Sztywnos¢

Jesli dobierane sg dwie podktadki o réznym formacie pod jednym elementem konstrukcyjnym (w jed-
nej linii), woéwczas nie mozna przekroczy¢ nastepujacej proporcji (warunku):

M <1,2 warunek ten nie moze zostac przekroczony
min. A/t

W przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy przeprowadzi¢ dowdd przejecia catego obcigzenia
przez poszczegolne (pojedyncze) podktadki.

Specyfikacja zamoéwienia: Dostarczy¢ podktadki elastomerowe niezbrojone Typ N 15 lub N 20 zgodnie z
AbP (Ogdélnym Swiadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego),
2. klasa obciazenia wedtug DIN 4141, czes¢ 3, przy nacisku do 15 N/mm2
(N 15) lub do 20 N/mm2 (N 20), wymiary:... X... X... mm.
Leschuplast GLT Typ N 15i N 20




Podkiadki elastomerowe niezbrojone Leschuplast

TypN15iN20 Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania
® Dopuszczalny nacisk na podktadki N 15/ N 20

Grubosé podktadki 5 mm: Wartosci podane w kN

N15 N20
[mm]] 50 | 75 |[100|{125]|150|175|200|250|300|[mm]| 50 | 75 |100|125|150| 175|200 | 250 | 300
50 38| 56| 75 94| 113] 131 150| 188 225 50 47| 75/ 100] 125 150| 175 200] 250 300
75 56| 84| 113| 141| 169 197| 225| 281| 338] 75 75| 113 150] 188] 225| 263| 300| 375 450
100 | 75| 113| 150| 188| 225| 263| 300| 375 450} 100 | 100, 150] 200 250 300| 350| 400| 500] 600
125 | 94| 141] 188| 234| 281| 328| 375| 469| 563 125 | 125 188 250 313| 375| 438| 500| 625 750
150 | 113] 169| 225| 281| 338| 394| 450) 563| 675 150 | 150 225 300 375| 450| 525 600| 750, 900
175 | 131| 197] 263| 328| 394| 459 525| 656| 788 175 | 175 263| 350 438 525| 613| 700| 875/1050
200 | 150| 225| 300| 375| 450] 525| 600| 750] 900] 200 | 200| 300 400] 500/ 600 700, 800j1000[1200

Najmniejszy wymiar boku podktadki wynosi 50 mm.

Grubosé podktadki 10 mm: Wartosci podane w kN

N15 N-

[mm]| 50 | 75 |100|125|150|175|200 | 250|300 |[mm]| 50 | 75 100'1_Z‘ih“b¢ 175|200 | 250 | 300
50 12| 25| 42| 52| 63| 73] 83| 104 125 50 12| 25| 4. 52 63 73 83 104 125
75 25| 59 103| 141] 169| 197| 225| 281| 338] 75 25| 59 103| 104] 211| 246| 281 352| 422
100 | 42| 103] 150/ 188| 225| 263| 300 375| 450 100 | 42 1C 188 250| 300 350 400 500[ 600
125 | 52| 141] 188| 234| 281| 328| 375| 469 563| 125 | 52 _.5"' 200| 313| 375| 438| 500 625 750

150 | 63| 169 225| 281| 338| 394| 450| 563| 675 150 | 63| 1", 300 375 450| 525 600/ 750| 900

175 | 73| 197| 262| 315| 378| 459 525 656| 788| 175 | ~ . 246| 350 438| 525 613 700, 875/1050

200 | 83| 225| 300| 375 450| 525| 600 750] 900] 2u '] 281| 400/ 500| 600| 700 800/1000/1200
Najmniejszy wymiar boku podktadki wynosi 50 mrr.

Grubosé¢ podkiadki 15 mm: Wartosci no. »nc w kN

N15 ~ 1 N20
[mm]| 75 |100|125|150|175|200|250, MO 350|[mm] 75 [100(125|150| 175| 200| 250| 300 | 350
75 26| 46| 69 94 109 125 o6 1s8| 219 75 26| 46| 69 94| 109 125 156| 188 219
100 | 46| 83| 129 180 236| 2°5| « | 444| 519 100 | 46| 83| 129 180| 236| 296| 370| 444 519
125 | 69| 129 203) 281| 328| 7 169 563| 656] 125 | 69| 129 203| 291| 388| 493| 625 750/ 875

150 | 94| 180| 281| 338| @“-. 45y 563| 675 788] 150 | 94| 180 291| 422| 525| 600| 750| 900/1050

175 | 109] 236| 328| 394 « 4 ,25| 656) 788 919] 175 | 109| 236| 388 525/ 613 700 875/1050[1225
200 | 125) 296| 375, S0 £?5| 600| 750, 9001050 200 | 125| 296| 493| 600] 700 800/1000/1200/1400

250 | 156| 370 469 5. 056| 750] 938[1125/1313] 250 | 156| 370| 625 750/ 875/1000/1250|1500{1750
Najmniejszy wymiar boku podktadki wynosi 75 mm.

Grubos¢ podktadki 20 mm: Wartosci podane w kN

N15 | N20
[mm]|100|125|150| 175|200 | 250 | 300 | 350 | 400 h:mm] 100|125|150| 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
100 | 47, 72| 101] 133| 167| 208| 2501 292| 333] 100 | 47| 72| 101| 133] 167| 208| 250| 292| 333
125 | 72| 114 163| 218| 277| 407| 488| 570| 651| 125 72| 114| 163| 218| 277| 407| 488 570| 651
150 | 101) 163| 237| 321| 413| 563| 675| 788| 900} 150 | 101| 163| 237| 321| 413| 618 844| 984(1125
175 | 133| 218| 321| 440| 525| 656| 788| 919|1050] 175 | 133| 218| 321| 440 572| 869|1050(1225|1400
200 | 167| 277] 413| 525| 600] 750] 900[10501200| 200 | 167| 277| 413| 572] 750/1000]1200/14001600
250 | 208| 407| 563| 656| 750| 938/1125[1313|1500] 250 | 208| 407| 618| 869|1000/1250{1500|1750[2000
300 | 250| 488| 675| 788| 900|1125/1350[{1575/1800] 300 | 250| 488| 844/1050{1200/1500{1800/2100|2400

Najmniejszy wymiar boku podktadki wynosi 100 mm.

Podktadki o réznych wymiarach nalezy odpowiednio przeliczy¢ w celu okreslenia dopuszczalnych
naprezen. Maksymalny dopuszczalny nacisk dla formatow podktadek nie podanych w tabelach wynosi
15 N/mm2 (N 15)i20 N/mm2 (N 20).



Podkiadki elastomerowe, niezbrojone Leschuplast

TprR Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania

Podpieranie dzwigarow, belek, podciagow, stropow itp.

Podktadki elastomerowe niezbrojone CR wedtug .
normy DIN 4141, czes¢ 15/150 dla 1. i 2. klasy L
obcigzenia wedtug normy DIN 4141, czes¢ 3. Podktadki '

I

I

]

elastomerowe niezbrojone gwarantujg kontrolowane
przekazywanie obcigzenia na podpore, zapewniajg

swobodny obroét elementéw na podporze, oraz radykalne
zmniejszenie sit poziomych. Zapobiegajg one

powstawaniu nadmiernego mimosrodu obcigzenia na

podporze, oraz koncentracji naprezen na krawedzi. CR
Jednoczesnie wyrdwnywane sg wszystkie nierébwnosci i

odstepstwa od roéwnolegtosci na powierzchniach

stykowych.

Podktadki elastomerowe niezbrojone umieszczane sa przewaznie tai. I s
gdzie nie wystepuja obciazenia dynamiczne. Przy obcigzeniach .yr m.cznych

powinny by¢ zamontowane podktadki elastomerowe zbrojone « ~la

(zobacz rozdziat “Podktadki zbrojone elastomerowe”).

® Wskazowki techniczno-montazowe

Dla grubosci t i krotszego boku podkfadki a nalezy za: " oviuc nastepujgce warunki::

a
t> 30 bzw. 4 mm

a t = grubos¢ podktadki
t<qp bzw.12mm a = krétszy bok podkfadki

70 mm <a <200 mm

Gruboscit<5mmdot=4 mm -4 dopuszcezalne, jesli tolerancja rownosci zostanie zredukowana do 1,5
mm.

Wymiary podktadek elastoiii=rowych niezbrojonych ustala sie na podstawie zakwalifikowania podktadek
do klasy obcigzenia v dh: normy DIN 4141, czes¢ 3. Jesli udziat ciggtego obcigzenia przekracza 75%
maksymalnego obcig. .ilia, wowczas nalezy zastosowacC podkiadki dla 1. klasy obcigzenia i
zabezpieczyc je przed przesunieciem.

Dodatkowo obowigzuje nadrzedna zasada, ze wszedzie, gdzie przy ewentualnym przecigzeniu lub
wypadnieciu podktadki stateczno$¢ konstrukcji jest zagrozona, nalezy stosowac podktadki wymagane
dla 1. klasy obcigzenia.

® Dopuszczalny nacisk prostopadty do
powierzchni podktadki

0= Sredni dopuszczalny nacisk [N/mm?]

S = wspotczynnik ksztattu
G, =1.2xSxG G = modut sprezystosci poprzecznej
F =1 N/mm?
O, = A F = obcigzenie [N]
A = powierzchnia podktadki [mm?]
g = —axb a = krétszy bok podktadki [mm]
2t(a+b) b = dtuzszy bok podktadki [mm]

Dla ustalenia wspoétczynnika ksztattu mozna
przyja¢ b maksymalnie jako 2a.



Podkiadki elastomerowe, niezbrojone Leschuplast

TprR Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania

® Poprzeczne sily rozciggajace wynikajace z odksztatcenia podktadki

W 1. klasie obcigzenia poprzeczng site rozciggajgca mozna obliczy¢ wedtug wskazéwek zawartych w
zeszycie 339 Niemieckiej Komisji do spraw betonu zbrojonego. W 2. klasie obcigzenia, jesli nie jest
wymagany doktadniejszy dowod, mozna dokonaé nastepujgcych obliczen:

Z,=15xFxtxax 10° ZO| = poprzeczna sita rozciggajgca [N], a [mm], t [mm]

W celu przyjecia przez podpore poprzecznej sity rozciggajgcej nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie
betonu.

® Obciagzenie rownolegte do powierzchni podktadki (odksztatcenia wynikajace z przemieszczenia
poziomego), zabezpieczenie przed przsunieciem

Maksymalny, dopuszczalny kat odksztatcenia i zakres przemieszczenia obliczane sg w nastepujacy
sposob:

= t-2 tan ¢ = kat odksztatcenia [-)
tany=06x =3 t = grubo$¢ podktaai: 'mn ]
w=txtany W = przemieszc: cain poZiome [mm]

Obcigzenia state zewnetrzne, réwnolegte do powierzchni podkfauki sg niedopuszczalne. Przy
przejmowaniu krotkotrwatych zewnetrznych poziomych obci: ~A zalecane jest spetnienie warunku
zabezpieczenia przed przesunieciem:
H, = zcwr trzne obcigzenie poziome [N]
H,+ H,<0,05xF [—| 7 _'a wewnetrzna wynlkajqca z odksztatcenia [N]
an = kat odksztatcenia
C = modut sprezystosci poprzecznej (1,0 N/mm?)
- = obcigzenie [N]
a,b = dtugosci bokow podktadki [mm]

H2=axbxGxtané

Przy oddziatywaniu krétkotrwatych ze ngiznych obcigzen poziomych max. dopuszczalny kat
odksztatcenia nie moze zostac przekroc ~ny.

W przypadku braku zabezpieczenia i zea przesunieciem nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki
konstrukcyjne.

® Kat obrotu

Dopuszczalny kat nbrotu . skutek odksztatceh i ugiecia elementu opieranego na podporze,
uwzgledniajgc nieréw 0§ skosy powierzchni przylegania, wylicza sie w nastepujacy sposob:

a<0,5x % a = kat obrotu [rad]

® Sztywnosc¢

Jesli dobierane sg dwie podktadki o réznym formacie pod jednym elementem konstrukcyjnym (w
jednej linii), wowczas nie mozna przekroczy¢ nastepujacej proporcji (warunku):

M <1,2 warunek ten nie moze zostaé przekroczony
min. A/t

W przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy przeprowadzi¢ dowdd przejecia catego obcigzenia
przez poszczegodlne (pojedyncze) podktadki.

Specyfikacja zamodwienia: Dostarczy¢ podktadki elastomerowe niezbrojone Typ CR wedtug normy
DIN 4141, czes¢ 15/150, 1. klasa obcigzenia wedtug DIN 4141, czesc¢ 3,
wymiary:... X... X... mm. Leschuplast GLT Typ CR




Podkiadki elastomerowe, zbrojone Lesch u plast

Typ CR - tabela wymiarow

Technika slizgowa i wspierania

Niezbrojone podki{adki elastomerowe
Materiat CR zgodnie z DIN 4141, czes$¢ 150)

Podktadki, ktérych wartosci zaznaczono ramka, mozna zastosowac wedtug normy DIN 4141,
cze$¢ 15 i umiesci¢ w 1. klasie obcigzenia.

Dopuszczalne naprezenia pionowe dla podktadek CR

Grubos¢ podktadki 5 mm
bizvio [Pl e 1,8mm jesli Hy+H,<0,05xF,
poziome

Dopuszczalne naprezenia pionowe w kN

Diugos¢/szerokos¢ podktadkiwmm( 50| 75| 100 125( 150f 175 200 250, 307 ' 350, 400[ 1000
50 8 14 20 27 34 41 48 63 .5 88 100 250
75 1 25 39 53 68 79 90[ 112 1_35| 158 180 450
100 200 39 60 83 108 134 160 Q"ﬂ 24 280 320 800
125 27) 53 83 117 153 191 231 g’+ 5/5] 438 500 1250
150 3 68| 108 153 203 254 309] 2?2 540 630 720 1800
175 41 79| 134 191 254 297 3R0| 492| 630 735 840 2100
200 48] 90| 160] 231] 309] 360] . 'l 563 675 810[ 960 2400
250 63| 113] 200] 313 422 497 ~65 703 900] 1050, 1125/ 3000
300 75| 135 240, 375/ 540 P’%Lq_ .75 900 1080 1260] 1350] 3600
350 88| 158] 280] 438 630 “. 810 1050[ 1260[ 1470| 1680 4200
400 100 180] 320 500 7. 0l 960 1125 1350] 1680| 1920[ 4800
1000 250] 450, 800] 1250| “ "9 2100] 2400| 3000[ 3600] 4200] 4800[ 12000
Dopuszczalny k- o/ iotu na dlugosci / szerokosci podktadki w %o
Diugosc¢/szerokos¢ podktadki w mm 50 75| 100 ‘2= 1.9 175 200 250, 300, 350 400/ 1000
Kat obrotu w %o 50 33 2F oy 16 14 13 10 8 7 6 3
Grubos¢ podktadki 10 mm
Max. przemieszczenie 48 mm jesli H,+H,<0,05xF,
poziome A _
Dopuszczalne naprezenia pionowe w kN
Diugosc/szerokosé podkiackiwmm| ' 75| 100] 125] 150] 175] 200] 250 300] 350] 400] 1000
50 4 7[ 10 13 17 20 24 31 39 46 53 143
75 71 13[ 19 26 34 39 45 56 68 79 90 225
100 100 19| 30 42 54 67 80| 100[ 120 140 160 400
125 13| 26| 42 59 77 96| 115 156 188 219 250 625
150 17] 34 54 771 101 127 154 211 270 315 360 900
175 201 39 67 96| 127] 161 196 270] 348] 429 490 1225
200 24 45| 801 115 154/ 196 240] 333] 432] 535 640 1600
250 31 56| 100] 156 211] 270 333] 417 5401 668 800/ 2000
300 39 68 120 188 270 348 432 540] 648 802 960/ 2400
350 46| 79| 1401 219 315 429 535 668 802 935 1120 2800
400 53] 90| 160] 250 360/ 490 640 800] 960 1120 1280/ 3200
1000 143 225/ 400, 625/ 900/ 1225( 1600| 2000| 2400 2800 3200/ 8000
Dopuszczalny kat obrotu na dlugosci / szerokosci podktadki w %o
Dtugoscé/szerokosé podktadki w mm 50 75| 100| 125/ 150 175 200 250, 300, 350 400/ 1000
Kat obrotu w %o 100] 66/ 50 40 33 28 25 20 16 14 12 5




Podkiadki elastomerowo-slizgowe, |_esch u plast

punktowe - Typ NEG niezbrojone Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania

Podpieranie dzwigarow, belek, podciagoéw,
stropow itp. z wiekszym zakresem przemieszczen,
przy matych obcigzeniach

Podktadki elastomerowo-slizgowe, punktowe Typ NEG
zgodnie z AbP (Ogolnym Swiadectwem Kontroli Nadzoru
Budowlanego) przeznaczone sg dla wszystkich podkladek
punktowych z wiekszymi zakresami przemieszczen przy
nacisku do 5 N/mm2. Dzieki idalnemu doborowi materiatow
slizgowych, wchodzgcych w sktad podkfadki elastomerowo-
Slizgowej, zostaje zminimalizowany wspétczynnik tarcia
przy jednoczesnym zachowaniu prawidtowego
przekazywania obciazenia. Podktadki elastomerowo-
slizgowe kompensujg poziome przemieszczenia elementu
podpieranego przez swobodny ruch piyty Slizgowej po
powierzchnielastomeru z powtokg PTFE.

Kolnierz piankowy Powtok: astc e va
4o _gowa POM . .
Powtoka t.eﬂonowa (s Ksymetylen) LP GLT

NEG

P 852.0653-5

MPA
Hannover

Wspoditczynnik tarcia 0,01 do 0,05 przy 23°C. Staac dowy zakres przemieszczen: £ 20 mm

Wynik préby tarcia poslizgowego = adk '\ ¢ astomerowg

Typ NEG 100 x 100 x 14 mm przv .~ = I/mm? Dokonane przez MPA Stuttgart.
t=1h t=1h
+40 Ar —
i
g +20 —
2 vl
g
£ 0 | L
@

-20 &

40— —, —

0,15 — —

£
=
o

i
[=
o

spotczynnik tarcia (warto$e max)

%'“Om '
Q = = o
1 10 50 100 200 llosc przes. podwéjnychn 750 800 850 900 10001001 1010
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0,2 2 4 zsumowana droga posl. s .15 16 18 20 m 20,2

Dopuszczalne obcigzenie i obrot przedstawia tabela na stronie 10 .
Inne pomiary i drogi przesuniecia mogq zosta¢ dostarczone.

Specyfikacja zamoéwienia: Dostarczy¢ podkiadki elastomerowo-slizgowe, punktowe niezbrojone Typ NEG,
wymiary:... X... X... mm, dopuszczalne obcigzenie:... KN, dopuszczalny zakres
przemieszczen: +/-... mm zgodnie z AbP (Ogélnym Swiadectwem Kontroli
Nadzoru Budowlanego), 2. klasa obciazenia wedtug DIN 4141, czesc¢ 3..
Leschuplast GLT Typ NEG




Podkiadki elastomerowo-slizgowe, |_esch u plast

punktowe-TypNEG—nieZbrOjone Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania

Podktadki elastomerowo-slizgowe, punktowe Typ NEG — niezbrojone
Wymiarowanie podktadek

| [EXIRY |

P 852.0653-5

Powloka elastomerowa

Plyta slizgowa POM
(polioksymetylen)

Kolnierz piankowy

Powtoka teflonowa

MPA
Hannover

Wymiary podkfadki | Wysokosé | popus. - M2 7 ykatobrotu | e
Blok elasto- Ptyta $lizgowa WysokoSC |\ ¢\ elasto-| zozaine |~ Kitiszy | Diuzszy srednie
merowy standardowa | Z2PUdOWY | o owego |oboiazenic bk bok napresene
axb i d F

mm mm mm mm I Y Y N/mm?
9 5 =0 10 10 5
100 x 100 140 x 140 14 10 T 0 20 20 3
9 5 75 10 7 3,3
100 x 150 140 x 190 14 0~ 54 20 13 24
9 5 150 7 5 5
150 x 200 190 x 240 14 ! ) 150 13 10 5
9 5 200 5 5 5
200x 200 240 x 240 | 14 10 200 10 10 5
Pl 15 170 15 15 43
9 5 250 5 4 5
200 x 250 240 x 290 | 4 10 250 10 8 5
y U 19 15 222 15 12 44
9 5 300 5 3 5
200x 300 240° ~10 14 10 300 10 7 5
19 15 288 15 10 4,8
9 5 375 4 3 5
250 x 300 M x 340 14 10 375 8 7 5
19 15 370 12 10 49
9 5 400 5 3 5
200 x 400 240 x 440 14 10 400 10 5 5
19 15 400 15 8 5
24 20 320 20 10 4
9 5 500 4 3 5
250 x 400 290 x 440 14 10 500 8 5 5
19 15 500 12 8 5
24 20 462 16 10 4,6
9 5 600 3 3 5
300 x 400 340 x 440 14 10 600 7 5 5
19 15 600 10 8 5
24 20 600 13 10 5

Standardowe przemieszczenia poziome + 20 mm
Inne wymiary na zapytanie
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Podkiadki elastomerowo-slizgowe, |_esch u plast

punktowe'TypB1EG—ZbrOjone Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania
Podpieranie dzwigarow, belek, podciagow,
stropow itp. z wiekszym zakresem przmieszczen,
przy duzych obcigzeniach

Podktadki elastomerowo-slizgowe, punktowe zbrojone Typ B1EG
zgodnie z AbP (Ogolinym Swiadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego)
przeznaczone sg do podpierania punktowego z wiekszymi zakresami
przemieszczen przy nacisku do 15 N/mm2. Dzieki idalnemu doborowi - /
materiatow slizgowych, wchodzacych w sktad podkfadki elastomerowo-

Slizgowej zostaje zminimalizowany wspotczynnik tarcia przy B1EG
jednoczesnym zachowaniu prawidtowego podpierania. Podktadki
elastomerowo-slizgowe, a doktadniej ich blok elastomerowy (zbrojony)
odpowiada pod wzgledem budowy i materialu zbrojonym podktadkom
elastomerowym wedlug normy DIN 4141, czes¢ 14/140. Podktadki
elastomerowo-$lizgowe kompensujg poziome przemieszczenia elementu
podpieranego poprzez swobodny ruch ptyty slizgowej po powierzchni
elastomeru z powtokg PTFE. Jednoczesnie zapewniajg one przenoszenie

obcigzen i wyréwnanie zgodnego z zatozeniem obrotu konstrukcji nc

podporze, a takze redukujg nieréwnosci na powierzchni .Ch
podpierajacych.

Kolnierz piankowy Powloka elas.uinerowa

Powloka teflonowa Plyta slizgowa ze stal . LP GLT .

_.__ nierdzewnej

P 852.0653-4

B1EG

MPA
Hannover

Wspotczynnik tarcia od 0,01 do 0,05 przy 23°C Su hdardowy zakres przemieszczen: £ 20 mm

Wynik préby tarcia poslizgr  ~¢ 2dniadka elastomerowg
Typ B1EG 100 x 100 x 25 mi. rzy , - 15 N/mm? Stwierdzono w MPA Stuttgart.
t=1h t=1h
+40 2R —
oc |
= |
+20 —
/]
©
5 0 —
2 1 —
@
-20 _ — —
-40 I =
_ 015
X
©
£
Q
€ 0,110
h =
©
=
8 005 -
8 b——4
X
R ) W e botoedodoite
N
§ 1 10 50 100 200 llosc przes. podwéjnych n 750 800 850 900 10001001 1010
2] L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
0 0,2 2 4 zsumowanadrogapoél.s . 15 16 18 20 m 20,2

Dopuszczalne obcigzenie i obroét przedstawia tabela na stronie 10 .
Inne pomiary, drogi przesuniecia i podktadki z zakotwiczeniem (B2EG, BSEG) mogq zostae dostarczone.

Specyfikacja zamoéwienia: Dostarczy¢ podktadki elastomerowo-slizgowe, punktowe zbrojone Typ B1EG,
wymiary: ...x...X... mm, dopuszczalne obcigzenie: ... kKN, dopuszczalny
zakres przemieszczen: +/-... mm zgodnie z AbP (Ogéinym Swiadectwem
Kontroli Nadzoru Budowlanego), 2. klasa tozyskowania wedtug DIN 4141,
czes$c¢ 3.. Leschuplast GLT Typ B1EG
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Podkiadki elastomerowo-slizgowe, |_esch u plast

punktowe'TypB1EG—Zbr0jone Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania

Podktadki elastomerowo-slizgowe, punktowe Typ B1EG — zbrojone
Wymiarowanie podkiadek

Kolnierz piankowy Powloka elastomerowa
. LP GLT . ‘ F Powloka Ileflonowa #} — silg?gzé;i;%g}ua ze stall
P 852.0653-4 i
MPA ©
Hannover
a, Il:l D
i i &6 D Iny kat obrot
Bl ‘\(Nylmltary odkiadki Wysokos$é b}/(;llgjoel?aossf(:)- Grubosc¢ S'Z:’Cc;‘;‘ﬁ;e opl’Jszcza S -I'OU Dopuszczalne
OK €lasto P+yta é”zgowa ZabUdOWy elastomeru obcigzenie KrOtSZy D+UZSZy SrEd.me.
merowy merowego F bok bok naprezenie
standardowa h T
axb d
mm mm mm mm mm kN /0o %00 N/mm?
14 10 8 Y 4
18 14 10 4 4
100 x 100 140 x 140 5 21 15 5C | 3 8
32 28 20 12 12
14 10 8 4 3
18 14 10 4 3
100 x 150 140 x 190 o5 21 2 225 3 6
32 28 Y 12 9
14 10 N 8 3 3
18 14 A 10 3 3
150 x 200 190 x 240 25 240 S 15 450 6 6
32 26 20 9 9
39 3L 25 12 12
14 .0 8 3 3
23 | 19 13 3 3
200 x 250 240 x 290 2 30 51 750 6 5
4 41 29 9 8
4 10 8 3 2
| 23 19 13 3 2
A
200 x 300 240 x 3 | 34 30 21 900 6 4 15
45 41 29 9 6
14 10 8 2 2
23 19 13 3 2
250 x 300 290 x 340 34 30 1 1125 5 4
45 41 29 7 6
14 10 8 3 1
23 19 13 3 1
200 x 400 240 x 440 34 30 51 1200 6 >
45 41 29 9 4
14 10 8 3 1
23 19 13 3 1
250 x 400 290 x 440 34 30 21 1500 5 2
45 41 29 7 4
56 52 37 10 5
14 10 8 2 1
23 19 13 2 1
300 x 400 340 x 440 34 30 21 1800 4 2
45 41 29 6 4
56 52 37 8 5
Standardowe przemieszczenia poziome + 20 mm
Inne wymiary na zapytanie
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Podktadki tasmowe z rdzeniem

Podpieranie dachu ptaskiego lub stropu, itp. na
tasmach slizgowych z obcigzeniem skupionym

Podktadki tasmowe z rdzeniem elastomerowym Typ TDG 27 SZ
zgodnie sg z AbP (Ogéinym Swiadectwem Kontroli Nadzoru
Budowlanego). Przez umieszczenie podktadki tasmowej z
rdzeniem elastomerowym w $rodku powierzchni podporowej np.
Sciany (0$ rdzenia musi sie idealnie pokrywaé z osig $ciany),
obcigzenie pochodzace z elementu podpieranego np. stropu
przekazywane jest na podpore idealnie w jej osi. Podktadka TDG 27
SZ zapobiega tworzeniu sie szczelin powstatych na skutek
przemieszczen poziomych, chroni przed nadmiernym obcigzeniem
krawedzi powierzchni podporowej, a takze przeciwdziata
powstawaniu szczelin spowodowanych przechyleniem muru.

Wspodtczynnik tarcia 0,05do 0,10 przy 23°C.

Technika slizgowa i wspierania

TDG 27 sz/

X Dla elementéw betonowanych na budowie, orz -

prefabrykatéow

Podktadka tasmowa z rdzeniem elastomere« 'ym slizgowa

- podktadka zabezpieczona od gory

Obciazenie skupione
Kato. otu

TDG 27 SZ (—ﬁ ‘ a%

‘: ‘ Rd..n skupiajacy
Przeriies  =nic poziome

Pianka

Dwuwarstwowa folia slizgowa
pokryta warstwg smaru
Pianka

Tasma krepowa

EE‘
o o |
 —
 —
—]
o CI f—
[ —
| —
[ —
—]
| —
1
[ —
 —
------L

| [LXIRY |

P 852.0653-2

MPA
Hannover

Grubosc¢ rdzenia |Szerokos¢ rdz. ‘i?I Kat obrotu* n:;f:ztﬁie Dgﬁﬂf;f::i?e
t [mm] b [mm’ [ %0] zul.Om [N/mm?]  F [kN/m]
5 2. 40 3 75
5 oJ 20 3 150
5 W75 13 3 225
5 100 10 3 300
10 50 40 = 150
10 75 27 3 225
10 100 20 3 300

*przy rdzeniu wspotosiowym i szerokosci muru do 365 mm

Dtugos$c¢ standardowa: 1 m
Szerokosc¢: wszystkie stosowane szeroko$ci muru
Dodatki: tasma do oklejania i klej budowlany w kartuszach

Leschuplast GLT Typ TDG 27 SZ

Specyfikacja zamdwienia: Dostarczy¢ podktadki tasmowe z rdzeniem elastomerowym, slizgowe Typ TDG
27 SZ, szerokos¢:... mm, z rdzeniem skupiajgcym obcigzenie:... X... mm, dla
obcigzenia:... kN/m zgodnie z AbP (Ogdélnym Swiadectwem Kontroli Nadzoru
Budowlanego), 2. klasa obcigzenia wedtug DIN 4141, czes¢ 3.

| eschuplast [JRJ

elastomerowym - Typ TDG 27 SZ - Slizgowe rrodukiy budowiane w handliuy
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Podktadki tasmowe z rdzeniem
elastomerowym - Typ TD 21 S — stale

Wyznaczenie punktu statego lub podpieranie
stropu kondygnaciji

Podktadki tasmowe z rdzeniem elastomerowym Typ TD 21 S
zgodnie sa z AbP (Ogélnym Swiadectwem Kontroli Nadzoru
Budowlanego) dla rdzenia centrujacego. Podktadki tasmowe z
rdzeniem elastomerowym state stosowane sg w celu wyznaczenia
punktu statego lub w przypadku minimalnych przemieszczen
konstrukcji podpieranych np. stropu, dachuitp.

Zmiany dlugosci i kat obrotu kompensowane sg poprzez
odksztatcenia rdzenia elastomerowego. Dzieki osiowemu
przekazaniu obcigzenia na element podpierajacy unika sie
obcigzen krawedzi, a takze zapobiega powstawaniu szczelin
spowodowanych przechyleniami muru.

dopuszczw= 0,7x(t-2)

X Dla elementéw betonowanych na budowie, oraz
prefabrykatow
- podkfadki tasmowe z rdzeniem elastomerowyrr <ite

Obcigzenie skupione
& Kat obrc
Tasma |

| eschuplast [JRJ

Technika slizgowa i wspierania

Produkty budowlane w handlu

w =zakres przemieszczen [mm,
t = grubos¢ rdzenia [mm]

P 852.0331

MPA
Hannover

TD21S " :'jl— Pianka

_ ‘ Rdzen skupiajacy

*Nie

P

fir Kernmaterial

Grubos$é rdzenia [Szerokos¢ '~ nia Kat obrotu* Dl Dopuszczalne
t [mm] b [mm] [ %] Om [ NImm?] F [kN/m]
5 25 40 8 200
5 50 20 15 750
10 50 40 8 400

*przy rdzeniu wspotosiowym i szerokosci muru do 365 mm

Dtugos$¢ standardowa: 1 m
Szerokosc¢: wszystkie typowe szerokosci muru
Dodatki: tasma do oklejania i klej budowlany w kartuszach

Specyfikacja zamodwienia: Dostarczy¢ podktadki tasmowe z rdzeniem elastomerowym, state Typ TD 21 S,
szerokos¢:... mm, z rdzeniem skupiajgcym obcigzenie:... x... mm, dla
obcigzenia:... KN/m zgodnie z AbP (Ogélnym Swiadectwem Kontroli Nadzoru
Budowlanego), 2. klasa obcigzenia wedtug DIN 4141, czes¢ 3, dla rdzenia
centrujgcego. Leschuplast GLT Typ TD 21 S
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Folie $lizgowe | eschuplast [JRJ

TypTG1A+b1/C1 Produkty budowlane w handlu

Podpieranie dachu ptaskiego

Folie slizgowe Typ TG 1 A zgodnie z ze Swiadectwem kontroli

Technika slizgowa i wspierania

(MPA Hannover) przeznaczone sg do dachéw o niewielkich
rozpietosciach. Zastosowanie folii $lizgowych gwarantuje m

ograniczenie ,zakleszczania sie” elementow konstrukcyjnych
budynku, mogacych powsta¢ w skutek skurczu i petzania oraz

zmian wywotanych wptywem temperatury na budynek. Folie

slizgowe zapobiegaj owstawaniu szczelin spowodowanych /
g p gajg p P y TG 1A+ b1
TG1A+ci

przechytem muru. W przypadku dachoéw o duzych rozpietoSciach
nalezy stosowac podktadki taSmowe z rdzeniem elastomerowym,
slizgowe z obcigzeniem skupionym.

X Folie dla elementéw betonowanych na budowie
- folia slizgowa laminowana z jednej strony

ﬂ ﬂ ﬂ Obcigzenie rownomierne
Dwuws  wow
pokryte  arstwa
TG 1A+ b1 (% pokeyt

‘:’ Tasma krepowa

Przemieszczenie

X Dla prefabrykatow
- folia slizgowa laminowana z obu stron

M OL  azenie rownomierne
i

QW

L

= Slizgowa
aru

LO000o000m

0

Priifzeugnis

Mo

~ Pianka
- - Dwuwarstwowa folia slizgowa
TG 1 A + C1 ,7 - A— pokryta warstwa smaru
- Pianka

| et
Tasma krepowa

A

Prz: ..esz. enie

Laminowanie piankg jest wiinagane w celu wyrdownania nieznacznych nierownosci i

chropowatosci powierzc' v r odpierajgce;.

Typ Maksymalne | Wspoétczynnik | Temperatura |Grubos$é
naprezenie tarcia
Folia slizgowa TG 1 A + b1 1 N/mm? 0,05 bis 0,10 23°C 3 mm
Folia slizgowa TG 1 A + c1 1 N/mm? 0,05 bis 0,10 23°C 5 mm

Dtugo$¢ standardowa: 1,5 m
Szerokosc¢: wszystkie typowe szerokosci muru
Dodatki: tasma do oklejania i klej budowlany w kartuszach

Swiadectwem kontroli MPA Hannover.

Specyfikacja zamoéwienia: Dostarczy¢ dwuwarstwowa folie slizgowag laminowang z jednej / dwdéch stron
Typ TG 1 A+ b1/c1, szerokos¢ folii:... mm, dla naprezeh do 1 N/mm2 ze
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Folie $lizgowe | eschuplast [JRJ

TypTG1A+b4/ch Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania

Podpieranie fundamentéw

Beton konstrukcyjny
Folie slizgowe Typ TG 1 A z laminatem elastome-

rowym. Przy nacisku do 3 N/mm? do oddzielania e ———
elementoéw konstrukcji, np. w obrebie fundamentu i = |
ograniczania ich zakleszczen, ktére moga powstac w

skutek petzania i zmian temperatury elementéw Fundament

konstrukcji lub w skutek osiadania budynku. Przy
wiekszym nacisku do 10 N/mm2 nalezy stosowac folie
TG5POM.

X Folie dla elementéw betonowanych na budowie
- folia $lizgowa laminowana elastomerem z jednej strony

u ﬂ ﬂObciQZenie réwnomierne
Dwuwarr va ‘nlia Jowa

TG1A+b4 (ﬁ -~ o M

Elasto

‘:’ Tasma k!

Przemieszczenie

X Folie prefabrykatow
- folia $lizgowa laminowana elastomerem z obu 5. on

ﬂ u |'| O oige e réwnomierne
'. Elastormer
T G 1 A + 4 N Dwuwarstwowa folia Slizgowa
c 2 poketa warstwa smaru
_ = Elastormer

'_ Tasma krepowa

Przemi.  czenie

Laminowanie warstwg elastoi _icwg jest wymagane w celu wyréwnania istniejgcych nieréwnosci i
nieznacznego odchylenia r v .0oicgtosci powierzchni podpierania.

Typ Maksymalne | Wspoétczynnik | Temperatura |Grubos$é
nacisk tarcia
Folia Slizgowa TG 1 A + b4 3 N/mm? 0,05 bis 0,10 23°C 3 mm
Folia slizgowa TG 1 A + c4 3 N/mm? 0,05 bis 0,10 23°C 5 mm

Dtugos$c¢ standardowa: 1 m
Szerokosc¢: wszystkie typowe szerokosci muru
Dodatki: tasma do oklejania i klej budowlany w kartuszach

Specyfikacja zamowienia: Dostarczy¢ dwuwarstwowg folie slizgowa laminowang z jednej / dwéch stron
Typ TG 1 A + bd/c4, szerokos¢ folii:... mm, przy nacisku do 3 N/mm2 ze
Swiadectwem kontroli MPA Hannover, Leschuplast GLT Typ TG 1 A +...
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Folie slizgowe
Typ TG1A+c3

| eschuplast

Produkty budowlane w handlu

Folia slizgowa do stosowania na duzych

powierzchnach

Folie slizgowe typ TG 1 A +

kontroli MPA Hannover przeznaczone sg do oddzielania

elementéw konstrukcyjnych o

ograniczenia ,zakleszczen”, ktére mogg powsta¢ w skutek Istniejacy element konstrukcyjny
rozszerzania sie elementéw konstrukcyjnych pod wptywem

dziatania temperatury, rézn

Technika slizgowa i wspierania

Beton konstrukcyjny

c3 zgodnie ze $wiadectwem Warstwa ochronna

--------------------------------

duZyCh pOWiel’ZChniaCh w celu Warstwa wyrownujaca

ic pomiedzy wilasciwosciami

betonu konstrukcyjnego a jego podtozem lub pomiedzy
istniejgcym elementem budynku, a nowo wykonywanym.

X Folie podpierania slizgowego duzych powierzchni

- folie slizgowe dla duzych powierzchni

Priifzeugnis

ﬂ ﬂ ﬂ Obcigze e rownomierne

Wastwa ochronna

e 4 Dwuwarstwowa folia $liz
- gowa
TG 1 A + C3 — T pokryta warstwa smaru
— — Wastwa ochronna

Mo
MPA

3
Hannover X

<>

Przemieszczenie

W celu ochrony folii slizgowej przed izj 1 .echanicznym uszkodzeniem oraz wyréwnania pozostatych

nierobwnosci na powierzchni

tozys “ow inia zaleca sie stosowanie wierzchnich i spodnich widknin

ochronnych. W przypadku wyst-piai..a na budowie szczegdlnych warunkéw budowlanych przewiduje
sie zastosowanie innych tasm c.inronnych, wowczas folia $lizgowa moze by¢ dostarczona bez warstw
(wtdknin) ochronnych jako 7 < i Aiub laminowana z jednej strony jako TG 1 A+ b3.

Typ Maksymalny | Wspétczynnik | Temperatura |Grubos$é
nacisk tarcia
Folia slizgowa TG 1 A+ b3 0,5 N/mm?2 0,05 bis 0,15 23°C 2 mm
Folia slizgowa TG 1 A+ c3 0,5 N/mm?2 0,05 bis 0,15 23°C 4 mm

Dtugos¢ standardowa: do 25
Szerokos$¢: standardowo 1 m
Dodatki: tasma do oklejania i

m

klej budowlany w kartuszach

Specyfikacja zamowienia:

Dostarczy¢ dwuwarstwowg folie slizgowg laminowang dwustronnie
widkning ochronng Typ TG 1 A + ¢3, przeznaczong dla konstrukcji o duzej
powierzchni — sprawdzong przez MPA Hannover, wspotczynnik tarcia < 0,2

®
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Folie $lizgowe | eschuplast [JRJ

Typ TG 5POM + b4/ c4 Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania

Podpieranie fundamentéw poddanych |
duzym obcigzeniom | Beton konstrukcyjny

Folie slizgowe Typ TG 5 POM laminowane elastomerem
przy nacisku do 10 N/mm2 przeznaczone do oddzielania ——
elementéw poddawanych duzym obcigzeniom, np. w '

obrebie fundamentu, a takze do ograniczania zakleszczen, | Fundament

ktére mogg powstaé w skutek dziatania temperatury, i

skurczu i pefzania elementow konstrukcji lub w skutek

osiadania budynku.

X Folie dla elementéw betonowanych na budowie
- folia slizgowa laminowana elastomerem z jednej strony

u ﬂ u ObcigZenie réwnomierne

S POM ¢ ioks ‘wle)

TG 5 POM + b4 ﬂ Elast)

‘:’ Tasma n

Przemieszczenie

X Folia dla elementéw prefabrykowanych
- folia $lizgowa laminowana elastomerem z obu 5. on

ﬂ ﬂ I-l Ob:  =nie réwnomierne
L4

- Elastomer
—= — )
+ —— — POM (Polioksymetylen)
TG 5 POM + c4 e \% Elactomer
44— Tasma krepowa

Przemie  ~zei.e

Lamionowanie warstwg elastoin=rowg jest wymagane w celu wyréwnania istniejgcych nieréwnosci i
nieznacznych odchytek rév. nuic gtosci powierzchni podpierania.

Typ Maksymalne | Wspoétczynnik | Temperatura |Grubos$é
naprezenie tarcia
Folia slizgowa TG 5 Pom+b4 10 N/mm? 0,05 bis 0,15 23°C 4 mm
Folia slizgowa TG 5 Pom+c4 10 N/mm? 0,05 bis 0,15 23°C 6 mm

Dtugos$c¢ standardowa: 1 m
Szerokosc¢: wszystkie typowe szerokosci muru
Dodatki: tasma do oklejania i klej budowlany w kartuszach

Specyfikacja zamoéwienia:: Dostarczy¢ dwuwarstwowa folie slizgowg laminowang elastomerem z jednej /
dwoch stron Typ TG 5 POM b4/c4, dla nacisku do 3 N/mm2.
Leschuplast GLT Typ TG 5 POM +...
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Podktadki dzwiekochtonne Leschuplast

TypSDITD21SD Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania

Izolacja akustyczna schodoéw, spocznikéw

oraz pomostoéw taczacych

Podktadki dzwizkochtonne SD zgodne z AbP (Ogolnym
Swiadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego)
przeznaczone sg do tlumienia drgan i dzwiekdw w
budynkach budownictwa ogdlnego i konstrukcjach
przemystowych. Charakteryzujg sie one bardzo dobrg
sprezystoscig. Oprocz tlumienia drgan i dzwiekéw Podkiadki
podktadki SD gwarantujg przenoszenie obcigzen z dzwiekochtonne SDr
elementow podpieranych oraz zabezpieczajg krawedzie lub TD 21 SD
przylegajacych elementow przed uszkodzeniem. Poprawa

izolacji akustycznej w stosunku do zastosowania

standartowych podktadek elastomerowych wynosi (przy

nacisku w przedziale od 0,1 do 1,0 N/mm2) co najmniej 28

dB. Najlepsze parametry akustyczne uzyskuje sie przy

nacisku 0,5 N/mm2 —34 dB.

X Podktadki dzwiekochtonne
— podktadka SD

50 mm *2 mm Miejsce docinania

i | N
MAAAAAAAA Vs AAAAAAN
| T

200 m 2mm

Podktadki SD Podktadki TD 21 SD

| [LXTRY] |

|
|
1
|
|
|
| P 852.0333
|
|
|
1
|

MPA
Hannover

|

" dla elementéw betonowanych '
na budowie. Istnieje moziliwos¢
dostarczenia kompletnej tasmy

Dla prefabrykatow

Podktadki zebrowane SD mogg by¢ stosowane réwniez jako podktadki liniowe do oddzielenia
naktadajacych sie na siebie prefabrykatéw. Gwarantujg one kontrolowane przenoszenie obcigzenia i
umozliwiajg niezakleszczajgce sie przemieszczanie poziome oraz obrét konstrukcji podpieranych. Dzieki
ich wtasciwosciom mozna zapobiec powstawaniu nadmiernego mimosrodu obcigzenia, oraz zapewni¢
ochrone krawedzig powierzchni podpierajacych. Jednoczesnie wyréwnane zostajg ewentualne
odchylenia w rownolegtosci powierzchni podpieranych. Dopuszczalne nacisk do 10 N/mm?.

Odksztatcenia poziome do = 4 mm
Forma dostawy: rolki o dtugosci 10 m, 200 mm szerokie lub kawatki dociete na wymiar wedtug

wskazéwek klienta. Podktadka posiada naciecia, ktére umozliwiajg odrywanie
paskow o szerokosci 50 lub 100 mm.
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Podktadki dzwiekochtonne Leschuplast

TypSD/TD21SD Produkty budowlane w handlu

Technika slizgowa i wspierania

X Wrasciwosci akustyczne podktiadek ttumigcych SD

AL, indB
40 |
34

&

]
\
!}
=

25

20 |

15 4

10

3
|

Szacowane tlumienie drgan i dzwiekéw
4

o
I

0 0,1 0,3 .5 0,7 1,0 1,2 N/mm?
Nacisk na podktrar - w //mm?

Podktadki zebrowane SD Leschuplé 5t G111 ze wzgledu na swoje doskonate wtasciwosci dewigkochtonne
moga by¢ stosowane przy nacis!-ui 6. ©,1 N/mm2 do 1,0 N/mm2, uzyskujac ttumienie drgan i dzwiekéw o
co najmniej 28 dB. Najlepsz: .« rametry ttumigce osigga sie przy nacisku 0,5 N/mm2 osiggajac
zmniejszenie drganidzwiel s 0 o4 dB.

X Swiadectwo koi: <

Ogodlne swiadectwo kontroli nadzoru budowlanego  Sprawozdanie biegtych

(Swiadectwo nr P-852.0333) (Nr. 11624/Pen/gmii/2002)
Przedmiot: niezbrojone podktadki budowlane Przedmiot: Podktadki zebrowane SD
Podktadki zebrowane SD Data wystawienia: 16.12.2002

Data wystawienia: 01.08.2002 Miejsce kontroli: IFB Instytut Fizyki
Miejsce kontroli: MPA Hannover Budowlanej

Specyfikacja zamdwienia:: Dostarczy¢ podktadke dzwigkochtonng Typ SD grubosci 10 mm,
szerokosc¢ podktadki ... mm, zgodnie z AbP (Ogdlnym Swiadectwem Kontroli
Nadzoru Budowlanego), 2. klasy obcigzenia

Specyfikacja zamdwienia: Dostarczy¢ podktadke dzwiekochtonng Typ TD 21 SD grubosci 10 mm, szero-
kos¢ podktadki ... mm, z rdzeniem dzwigkochtonnym o szerokosci ... mm
zgodnie z AbP (Ogdéinym Swiadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego),

2. klasy obcigzenia
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Ogolne wskazowki dotyczace stosowania |_esch u plast

podktadek elastomerowych i folii slizgowych rrcauiey budowiane w nanaiu

Technika slizgowa i wspierania

N 15, N 20, CR, NEG, B1EG, SD, TD 21 SD

Tylko poprzez fachowe utozenie zagwarantowana zostanie
witasciwa funkcja podktadki.

Jesli nie bedg przestrzegane nastepujgce wskazowki,
wowczas nosnos¢ podktadki zostanie zmniejszona.
Przylegajace powierzchnie musza by¢ poziome, réwne i
rownolegte wzgledem siebie.

Powierzchnie podtrzymujgce musza posiada¢ wystarcza-
jaca wytrzymato$¢ na obcigzenia, a takze wystarczajgcqg
wytrzymatos¢ na rozcigganie poprzeczne (patrz podkiadki

T
JATaYi TaYaTaTaYahy

®

.--1-

A

elastomerowe N 15i N 20). Podktadka musi znajdowac¢ sie w
obszarze umieszczonego w betonie zbrojenia statycznego
przylegajacych do siebie (poprzez podktadke) elementéw
konstrukciji.

Planowa deformacja bocznych powierzchni podktadki nie
moze bye utrudniona (rozszerzanie podczas dociskania,
przemieszczania lub obrotu. Podkiadka moze byc¢
montowana tylko w stanie suchym, powierzchnie
przektadane muszg by¢ rowniez suche. Podktadek nie
nalezy przyklejaé. W przypadku niewystarczajgcego
zabezpieczenia przeciwko przesunieciom, anlezy
przedsiewzigé odpowiednie $rodki. Podktatki nie na'c v
nawilza¢ tluszczami, rozpuszczalnikami lub pcabn i

substancjami, a w szczegolnosci ptynami adhez nymi Podkadka
stosowanymi do deskowan. niezbrojona
War_stwa_
W przypadku wykonywania elementéw bciori waiych na z >7
budowie przestrzeh otaczajgca pndi 2o, musi byé

wypetniona podatnym na ugniatanie me  ria.2m (np. pianka), o dkiage olas Goma piyta lizgowa
a miejsca styku podktadki z sz uunkicm powinny byé sigows e

zbrojona

|
zaklejone np. tasma klejaca. _[——I_
, e

Dodatkowe wskazoéwki dl> ~d’ ladek elastomerowo-
-slizgowych NEG, B1EG

- - m om m om o= o=

Podkiadka elastomerowo - Gorna phyta slizgowa

slizgowa

Przewaznie stosuje si. >0 ukfadki Slizgowe punktowe z ptyta  niezbrojona

i
slizgowa (cata powierzcnnia jest “twarda”) zabudowang do | ( ’__T|
géry wyréwnujaca \ [_

Nalezy tez przestrzegac ewentualnych zalecen projektanta.

Dodatkowe wskazéwki dotyczace podktadek ttumigcych

SD,TD21SD

wimaones
W przypadku montazu podktadki zebrowanej SD w Pianka ub punkt.
prefabrykatach fuga (szczelina) wokét podktadki musi zostaé Jy s
wypetniona podatnym na ugniatanie materiatem. W wyrownulaca | Pianka
przypadku elementéw betonowanych na budowie, gérna (@) o
powierzchnia podkfadki stykajgca sie z swiezym betonem Belka
musi zosta¢ pokryta (zabezpieczona) materiatem zelbetowa
niepodatnym na ugniatanie (np. grubg papa). > =
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Ogoblne wskazéwki dotyczace stosowania

| eschuplast [JRJ

podktadek elastomerowych i folii slizgowych rrcauiey budowiane w nanaiu

22

TG1A..

TG 5 POM...
TD 21 S...
TDG 27 SZ...

Tylko poprzez fachowe utozenie zagwarantowana zostanie
wiasciwa funkcja podkladek tasmowych. Powierzchnie
przylegajagce muszg by¢ poziome, réwne i wolne od
zabrudzen oraz olejow.

W przypadku stropdw betonowanych na miejscu budowy
szalunek nalezy umiesci¢ 15 do 20 mm wyzej nizgérne
krawedzie podktadki tasmowe;.

W przypadku wewnetrznych $cian wykanczanych tynkiem,
nalezy pozostawi¢ przerwe w tynku na poziomie pracy
podktadki, ktérg nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym.

TG1A

W przypadku uktadania nielaminowanych folii $lizgowych,
stykajgce sie powierzchnie musza by¢ bardzo gtadkie, ré'w

i czyste, bowiem tylko wtedy folie bedg mogty spetnic * sv.niz
funkcje. W innym przypadku nalezy natozv®  3my
wyrownujgce, ktére wyréwnajg ewentualne  erc vnosci
przylegajacych powierzchni.

TG1A+b1,TG1A+b4, TG5POM+ha
Folie slizgowe laminowane z jedr 3 cirony nalezy utozyé
powierzchnig laminowang do do* .

TDG27SZ,TD21S

Podktadki tasmowe dzerniowe nalezy uktadaC rdzeniem
elastomerowym do dot.

Podktadki (ich kolejne odcinki) musza przylegaé¢ do siebie

nie zachodzac jedna na druga.

Miejsca potaczen nalezy oklei¢ tasmag klejacg w celu
zabezpieczenia przed betonem.

Podktadki tasmowe moga zostae przymocowane do podtoza
przy pomocy oferowanego przez nas kleju (np. Kklej
kauczukowy).

NIE MOCOWAC GWOZDZIAMI!

Technika slizgowa i wspierania

| ==
» ° 1
1]
L1
° o
—]
=
1
(I
1
=
- - - - - - - .
Dwuwarstwowa folia slizgowa
pokryta smarem
[———— ]
Warstwa |
wyrdwnujaca |— —|

Dwuwarstwowa folia $lizgowa
pokryta smarem

Pianka )

Warstwa
wyrdwnujaca

Pianka

o Rdzer elastomerowy
Dwuwarstwowa folia $lizgowa !

pokryta smarem

Pianka J
Warstwa |
wyréwnujaca r —l
Schemat montazu
£
w
I
L - =]
Miejsca styku okleié¢ -~
— tasma klejaca
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Szerokost muru




Ogodlne wskazowki dotyczace stosowania |_esch u plast

podktadek elastomerowych i folii slizgowych rrcauiey budowiane w nanaiu

Technika slizgowa i wspierania

Folie slizgowe stosowane na duzych powierzchniach

TG1A @

Widknina Folia

R 0 P O S S
Y T 0 A (D VN e R A R D B R T S B A T AT S R A

Warstwa oczyszczona

Widknina Folia

O U O U O T N P YO [ X O
e A O O

Warstwa oczyszczona

Tylko poprzez fachowe utozenie zagwarantor..nha zostanie wiasciwa funkcja folii slizgowych
stosowanych na duzych powierzchniach. Jesli ni ' _dg przestrzegane ponizsze wskazéwki, wowczas
wspotczynnik tarcia powierzchni ulegnie pogars. ~nit

(@ Podioze nalezy przed montazem wi “niny wypoziomowaé i wygtadzig.

(@ Dolng (pierwsza) warstwe wic iny nalezy roztozyé wzdtuz powierzchni, na ktérej ma zostae
utozona folia $lizgowa. F' = c¢ przystgpieniem do rozktadania wtdkniny powierzchnia musi zosta¢
starannie oczyszczor a. {oiejne pasy widkniny uktadane sg na styk (bez tgczenia na zaktadke) i
sklejone ze soba puni 0 tasmaklejaca.

Pierwsze dwa pac ' uwuwarstwowej folii nalezy utozy¢ poprzecznie do kierunku utozonej wczesniej
wiékniny. Kolejne folie nalezy rozktadaé rownolegle do pierwszego pasa folii.

Nalezy usunaé catkowicie tasme klejaca taczaca przylegte do siebie pasy folii. Nastepnie nalezy
odchyli¢ pierwszg warstwe folii (A) na szerokosci ok. 20 cm i w powstatg w ten sposéb luke wsungé
kolejny pas na gtebokos¢ 5 cm tworzac zaktad (B). Po ztaczeniu (na zaktad) paséw folii miejsca
zaktadu nalezy zaklei¢ tasma klejaca wzdtuz catej dtugosci potaczenia (C). Tak samo nalezy
postepowac w celu ztgczenia kolejnych pasow folii Slizgowe;.

(5) Gorne warstwy wtdkniny nalezy roztozy¢ w taki sam sposéb jak dolne tzn. na styk sklejajac kolejne
pasy widkniny punktowo tasma klejaca i zabezpieczy¢ przed podmuchani wiatru.

®
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Uwagi ogéine

Dane zawarte w prospekcie Wszystkie zawarte w prospekcie dane sg opisam
Zastosowanie Przedstawiajg one ogdlne uwagi zgodnie z naszy

i produktow.
mi doswiad-

czeniami i przeprowadzonymi kontrolami i nie uwzgledniajg
konkretnych przypadkéw stosowania. Na podstawie niniejszych

danych nie mozna wnosi¢ o odszkodowanie.

W razie potrzeby prosze skontaktowac sie z naszym

wydziatem technicznym.

Zmiany techniczne Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian

technicznych, ktére wynikng z nowych doswiadczen.

Propozycja zastosowania Nalezy stosowac sie do naszych uwag i propozycji
Uwagi techniczne zastosowania.

Warunki handlowe Obowigzuja nasze ogolne warunki sprzea. i« ostawy.
Copyright © 2004; Leschuplast GLT GmbH = Cc .G, Wuppertal
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Systemy uszczelniania fug
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Technika slizgowa i wspierania
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